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Feuerwiderstandsfihige Abschottung fiir elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen aus
Kunststoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMBI 90"

Der oban genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichilich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst 14 Seiten und 25 Anlagen.

Diesa allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1334 vom 17 Okiober 2016
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEMN

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen,

Diesar Bascheid erseizt nicht die fir die Durchfithrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschelnlgungan.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechite Dritter, Insbesondere privatar Schutzrechte,
erteilt.

Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den "Besonderen Bestimmungen®, Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu stallan.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes daraufl hineuweisan, dass dieser
Bescheid an der Amvendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu sielien,

Diesar Bescheid darf nur vollstdndig vervielfditigt werden, Eine auszugsweise Verdffenl-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschan Instituts fir Bautechnik. Texte und Zaichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis “Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifie Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten,

Dieser Bescheid wird widerruflich ereill. Die Bestimmungen konnen nachtriglich erganzt und
geandert werden, ingbesondere, wenn neue technische Erkanmnissa dies erfordam,

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dermn Antragstellar im Genehmigungsverfahnan zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegien Dokumente. Eine Anderung
dieser Genahmigungsgrundiagen wird wvon diesem Bescheid nicht erfasst und st dem
Deutschen Instifut for Bautechnik umverziglich offenzulegen.

Dig von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgeneshmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichiiche Zulassung for die Bauart.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsberaich

14 Die allgemeine Bauargenshmigung gilt for die Errichiung der Abschoftung, "PYRO-SAFE

Flammotect COMBI 80" genannt, als Bauart zum Verschiiefen von Offnungen in feuer-
widerstandsfdhigen Wénden und Decken nach Abschnitl 2.2, durch die elekirische Lailungen
und Rohrleitungen nach Abschnitt 2.3 hindurchgefGhrt wurden (so0g. Kombiabschottung),
wobed die Aufrechierhaltung des Feuerwiderstandes im Bereich der Durchfiihrungen bei ein-
seitiger Brandbeanspruchung — unabhangig von deran Richiung — fir S0 Minuten als nach-
gewiesen gilt (Feuerwidersiandsfahigkeit feuerbestandig).

1.2 Die Kombiabscholtung besteht im Wesentlichan aus Minerateolleplaiten und einer Abla-
tisnsbeschichiung sowie — in Abhdngigkeit von den durchgefiihrien Installationen — ggf. aus
Rohrmanschetten, Rohrhilsan mit d&mmschichibildendam Baustoff und/oder Streckenisolie-
rungen. Die Kombiabschotiung ist gemal Abschnilt 2.5 aus den Bauprodukben nach
Abzchnilt 2.1 harzustellan,

1.3 Die Abschotiung darf im Innern von Gebauwden — awch zu Aufenthaltsrdumen und zugehorigen
Mebenréumen hin — errichiet werden,

1.4 Die in dieger allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebanan und in den Anlagezsichnungan
dargesteliten Ausfihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erflllung der Anforderungen an
den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberthrt. Im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Machwelse zum Warme- odar
Schallschulz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauproduktan errichieien Abschotiung

gedihit.
2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfillhrung
21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte

214 Mineralwolleplatben
Die Mineralwolleplatien' missen mindestens 50 mm dick sein und der DIN EN 131627 sowse
Taballe 1 antsprachen,
Im Genehmigungsverfahren wurden Mineralwolleplatien mit folgenden Kennwerten als
geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar®, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-17", Roh-
dichte 2 150 kgim?.

Tabilla 1:
Bezelchnung/Firma Leistungserki&nung Mr.

"ROCEWOOL Dachdammplatte Hardrock 040" der Finma | DED3T1011701 vom
Deutsche Rockwool Minaralwoll GmbH, 45868 Gladback | 03.01.2017

"ROCKWOOL RPI-15" der Firma Deutsche Rockwool DEDB11041501 vam
Mineralwoll GmbH, 45968 Gladbeck 26,08.2016

! Die Hamtalung und Zusammenselzurg der Baupredukle muss den in der Pridung wenwendeten oder pu dissam
Zailpurikl bewerbalen antsprachen (Produklioreatand vom 17.10.2016).
r D& EM 13162: 201 5-04 Wirmeddmmeiote fir Gebbude - Warkmiillig hergestaiie Produkle aws Mineraheols
{MIA - Spazificalion
. Die Zuardnung der klassificienen Egerachafien das Brandvarhallens zu den bauaufsichilichen Anfordesungen arioigt
gemil der Tedhnischen Regal A 22,12, "Bavauisichiichs Anforderungen, Zuordrung desr Kiassen, Venverdung von
Bauprodukben, Anwendung von Bauarien”™ der Musler-Versalungssorschrifl Technische Baubestimmungen (MWTH)
207, Anhang 4, Abschrifl 1
# D 4102-17:1880-12 Brandverhalben von Baustoffen und Bauleiler; Schmolzpunkl von Minarakeoll-
Didmmsbofien; Begrifle, Anforderungen, Priifung

£9821.19 A1 1TREI- VG20
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21.2 Mineralwolle

2.1.3

21.4
2.1.4.1

2.1.4.2

2158
2.1.5.1

2.1.56.2

216

b FARE]

Im Genehmigungsverfahren wurde lose Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwertan
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar®, Schmelzpunkt 2 1000 *C nach DIN 4102-17,
Ablationsbeschichtung “PYRO-S3AFE FLAMMOTECT-A"

Die Ablalionsbeschichiung "PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A" (Konsistenz "siraichbar’ bew.
"spachielbar”}) muss der ewropdisch fechnischen Bewerung Nr. ETA-14/0418 wom
04122014 wnd der Leistungserklarung N 01155-PYRO-SAFE-FLAMMOTECT-A  wom
25.08.2018 enlsprechen.

Dammschichtbildende Baustoffe zur Umwicklung (Brandschutzbandage)
Dammschichtbildender Baustoff "PYRO-SAFE DG-CR"

Der démmachichibildende Baustoff, "PYRO-SAFE DG-CR" genanni, zur Umwickiung von
Installationen gemalk den Abschinitten 2.3.3 sowie 2.3.6, muss der europdisch flechnischen
Bewertung Mr. ETA-16/0268  vom 28112016  und dar  Leistungserkldrung
Mr. 01260000-PYRO-SAFE-DG vom 25.00.2018 entsprechen,

Dammschichtbildender Baustoff "PYRO-SAFE DG-CR BS®

Der dammschichibildende Baustolf, "PYRO-SAFE DG-CR BS® genannt, zur Umwickiung von
Installationen gem&l den Abschmitten 2.3.4 sowie 2.3.7, muss der europdisch technischen
Bewertung Nr. ETA-18/0268 vom 28.11.2016 und der Leistungserklidrung MNr. 01260000-
PYRO-SAFE-DG vom 25.09.2018 entsprechen.

Rohrmanscheatten

Die Rohrmanschatta, "ANM 1" genanni, muss den Angaben der allgemeinen bauaufsichi-
lichen Zulassung Nr. Z-19.17-1194 entsprechen.

Die Rohrmanschette, "Curaflam X5 Pro™ genanni, muss den Angaben der europdisch
technischen Bewerlung MNr. ETA-1T/0624 vom 1122017 und der Leistungserkianing
MWr. 1007801-01/0 vom 1,12 2017 entsprechen,

Rohrhiilse mit ddmmschichtbildendem Baustoff

Die Rohrhilse, "PYRO-SAFE CT Cable Tube wund CT ML Cable Tube" genannt, muss der
europdisch technischan Bewearung Mr. ETA-16/0016 vam 18.01.2016 wnd der Laistungsar-
kldrung MWr. 0128-PYRO-SAFE-CT vom 25.08.2018 entsprechen. Die Rohrhiisan mssen
200 mm oder 200 mm lang sein,

Minerahwollematten oder Minerahwolleschalen fir Streckenisolierungen

Die Mineralwollematten oder Mineralwolleschalen missen = abhéngly won den Rohrab-
messungen — mindestens 30 mm dick sein und der DIM EN 14303* sowie Tabelle 2 entspre-
chen,

Im Genshmigungsverfahren wurden Mineralwollematien bzw. Mineralwolleschalen  mit
folgendan Kennwerten als geeignel nachgewiesen: nichlbrennbar®, Mennrohdichte nach
Tabelle 2, Schmelzpunkt = 1000 *C nach DIN 4102-17*,

M EMN 14300 201 5-08 Wirmediimmsioffe fr die iechnische Gebiudesusrising und i belriebs-
technischa Anfagen in der Indusiie - VWarkmélig hergesiclile Frodukde aus
Minaralwolla (MW — Spezificalion

1. 1R S3-1E2NE
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Tabelle 2:
Bezeichmung Firma Rohdichte® | Verwendbarkeits-
[kegfm*] nachnaneis
Leistungserkldrung
"ROCKWOOL KLIMAROCK" | Deutsche Rockwool 40-50 | DEDB28031801
Mirmarahwoll GmbH, voam 14.03.2018
ROCKWOOL "ProRox PS5~ | 49966 Gladbeck 95-150 | PROPSS60NL-03
B0 (sham. "ROCEMWOOL wvorm 04.05. 2017
Lapinus Rohrschale 880%)
"ROCKWOOL 800" a0 -115 DEOT21011801
vom 15.01.2018
"ROCKWOOL ProRoo "W Dautsche Rockwoaol 85 PROWMSS0D-03
850" {eham, "W 80°FRTD- | Minerakwall GmbH, wom 04052017
2") 45966 Gladbeck
"ROCEKMWOOL ProRox "W 100 PROAWKMAB0D-03
860" (ehem: "W vom 04.05.2017
100"RBM")
“ROCKWOOL Conlit 150 U” 150 P-NDS04-417
"I1S0VER-Schalen Protect Saint-Gaobain lsowver G+H | 70 - 80 DEOOO2-
1000 5"/ AG, BT058 Ludwigshafen Pipe_Sections{de-
“ISOVER-Schalen Prolect am Rhein an-ir) 001 vom
1000 5 alu”™ 10.08.2013
“ISOVER Mineralwollematte 80 DE0O0Z-
MD2%r Protesct EM14303(
"IZOVER Mineralwollematte de-en-fr} 002 vom
| MD2IA" 09.02.2015
"ISOVER Mineralwollematte 115
MDD
"ISOVER Mineralwollematie
BADD A"

21.8

ZREE1 A9

Isolierung aus flexiblen Elastomerschaum (FEF) flir Streckenisolierungen

Die Isclisrungen aus flexiblem Elastomerschaurm missen = abhinglg von den Rohrabrmes-
sungen — mindestens 8 mm dick sein und der DIN EN 143047 entsprechen.

Es dirfen wahlweise dig in der Tabelle 3 aufgeflihrien Bauprodukte verwendsat weardan

Hisnmwer
D EM 14306001 B-0c8:

betriebstechnsche

Warmedsmmatoffie Or  die  jechesche Gebdudeausiisiung ownd  Hir

Anlagen in der Industie - Werkmillig hergestelte Produkde aus

fiexiblem Elasiomerschaum (FEF) - Spezifikation; Deulsche Fassung EM 14304: 20158

1185316218
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Tabelle 3:
Bezeaichnung Firma Leistungserklarung Mr./
Verwendbarkeltsnachwels
- i Armacell GmbH, 48153 154 3-CPR-2016-001 wom
AFAmatex Munster | oloszote
i Armacell GmbH, 48153 | 0543-CPR-2013-013 vom
SHiArmaiex" Mnster 01.01.2015
z Armacall GmbH, 48153
Armaflex Profect® Minsler P-MP&-E-O07-008 wam 13.05.15
N Armacall GmbH, 48153 | 0552-CPR-2013-015 vom
NHAmmafias Manster 08.08.18
"FEF Kaiflex KKplus s1° Kaimann GmbH, 33161 | DoP Kkples s1 01032048001

Hiwvelhof

"FEF Kaiflex HTplus"

Kaimann GmbH, 33161
Howelhof

-

_vom 01.03.2018
DaP HTplus 01032018001 wvom
01.03.2018

"K-Flex R90"

L'ISOLANTE K-FLEX,

P-2300/871116-MPA BS vom
04.10.2016

S.pA., 20877 Roncello

Adolf Wirth GmbH &
Co. KG, 74653
Kinzelsau

Adaolf Wiirth GmbH &
Co. KG, 74653
Knzeksau

LE_5258008015_00_M_flexen_
Heizungskautschuk vom
30.06.2013

LE_0889B806006_00_M_flexen_
Kaltekauischuk wom 30,06.2013

“flexen Heizungskautschuk"

“flexen Kaltekautschuk"

Wande, Decken, Offnungen

Die Abscholtung darf in Wanden und Decken emrichiet werden, die den Angaben der
Tabelle 4 entsprechen und die Offnungen gemat den Angaben der Taballe 5 enthalten. Die
Wande und Decken miissen dan Technischen Baubestimmungen entsprechen, Bei Einbau in
leichie Trenmadnde sind die Angaben des Abschnitts 2.2.3 2u beachien,

Tabelle 4.
Bauteil

22
221

Bauteildicke
[cm]

max., Offnungsgrofie
iinnerhalb des Rahmens,

falls vorhanden) B x H
[cm]

bauaufsichiliche
Anforderung an den
Feuerwiderstand®

=10
210
215

Leichte Trennwand®
Massiveand'
Decke

120 x 200 bzw. 200 x 120
125 x unbegrenzt

feuerbestandig

. Dip Zuordnung dor Fevenwidersiandsidassen au den  bagaufsichbichen  Anfordensngen  ardolgt gemdl des
Techrischan Regel & 2.2.1.2, "Bausulsichiliche Anfordanngsan, Zuardnung der Klassen, Versendung wvon
Bauproduklen, farsandung von Bauaren® der Muster-Venwallungsvorschifl Technischs Baubeslimmungen (MVTE)
Ausgaba 201TH, Anhang 4, Abschnitl 6.

¥ Michbiragenda Trennwinde in StAnderbawar mit  Siehlunterkonstnkfion und  belkdaeiliger Baplankung aus
nichiwennbaren rement- bew. gipsgabundensan Ba {e. B. GKF-, Gipslasarplallen) oder Kalsium-Siikat-
Platen. Aufbau der Wand und Elassifizieung der Feuerwiderstandsfihighall nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaulsichtlichen Prilfzeugnis.

- Winde und Dedien aus Balon bew. Stahlbeton odar Porenbeton und Mavsnserkswdlinde aus nichibsennbanan
Baustoffen ahne Hohirdume im Bereich der Durchiiibrung

LEE921.19 1.19.53-163'18
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222 Der Abstand der zu verschlleBenden Baubeilffnung zu andaran Offnungen odar Einbauien

223

224

2.3
2.3.1
2311

2312

2.3.1.3

2.3.1.4

LL!

20,18

muss den Angaben der Tabelle 5 entsprechan,

Tabsalle 5:
Abstand der Offnung | GréiBe der nebeneinander fisgenden Abstand zwischen den
zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
ancderen gine/beide Offnung(en) = 40 x 40 =20
Abechotungen beide Offnungen < 40 x 40 =10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung{en) =>20x20 =20
ader Einbatten beide Offnungen <20%20 =10

Das Standerwerk der leichien Trennwand nach Tabelle 4 muess bei Bauteilbfrungan > 60 cm
x 80 cm (Breite x Hohe) durch zusétzlich angeordnete Wandstiele und durch Riegel so
erganzi sein, dass diese die Begrenzung der Wandifinung fir die vorgesehensa Abschotiung
bilden, Die Wandbeplankung muss auf diesen Stahiblechprofilen in bestimmungsgematar
Welse befestigt sein.

In der Wandiffinung ist ein Rahmen geman Abschnitt 2.5.2 bzw. bei Wanden chne innen
liegende Dammung ein beidseitig zu den Wandoberfiichen blndiger Rahmen, der im Sufba
dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung ensprechend muss, ansuondnan.

Der Stz oder die Decke Ober der Bauteil&fnung muss statisch und brandschuiztechnisch so
bemessan sein, dass die Abscholtung (auller ihrem Eigengewicht) keine zusatzliche vertikale
Belastung erhalt,

Installationen
Allgemeines

Durch die zu verschiellende Bauteildffinurg dirfen eine oder mehrere der in dan folgenden

Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgefthrt

sein‘werden”. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht

Fukazsig.

Der gasamte zuldssige Querschnilt der Installatiorsan (bezogen auf die jeweiligen Aulenab-

messungen), die durch die zu verschlieBends Baulellaffnung gemeinsam hndurchgelht

werden dirfen, ergibt sich in Abhéngigkeit von der jewelligen Grole der Rohbausfnung unter

Beachiung der geltenden Vorschriften der Elekfrotechnik, insbesondere bazlglich der

erforderlichen Mindestabstdnde zwischen den einzelnen Leifungan; er darf jedoch insgesamt

nicht mehr als B0 % der Rohbaudffnung betragen,

Die Abschottung darf auch zum Schiie@en von Offnungen verwendet werden, durch die noch

keine Installationen hindurchgefGhrt wurden (sog. Reserveabschotiungen). Nachtragliche

Anderungen an der Schottbelegung diirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3.2).

Bei Durchfiihrungen von Kunsisioffrohren gilt

a) Die Abschottung darf an pneumatischen Forderanlagen, Drucklufeitungen o A nur
angewendal werden, wenn sichergesiellt ist, dass die Rohrleitungsantage im Brandfall
abgeschaltef wird,

b) Die Abschotlung dadf an Rohreitungsanlagen fir brennbare Gase gemal DVGW-
Arbeltsblalt G 260 nur angewende! werden, wenn sichergesiellt ist, dass dia Rohrlai-
ungsanlage im Brandfall durch die Sicherheitseinrichiungen gemdl DVGW-Arbeitsblatt
G 800 abgeschaltat wird.

Technische Baslimmungen fir die Ausihung der Leilmgsanlagen und die fulissigkeit von Leiiungsdurchiiihningan
bigiban unkanihet

1.99.63- 162100



Doutschas

Institut
ffilir
Eautochnik
Allgameineg Bavartgenshmigung
Hr. Z-10.63-2320 Seite 8 von 14 | 6, Mirz 2019
2315 Der Machweis, dass der in den Rohrmanscheiten nach Abschnitt 2.1.5 versendste Baustoff

2318

2232
2321

2322

2323

12
12

14

29821.1%9

spezigllen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikallen ausgesetzt werden
darf, ist nicht gafirt.

Dig Verwendung von Rohrmanscheiten in Verbindurg mit Rohrleiungssystamen, in danan
ging Permeation des Mediums aufireten kann, ist mil dieser allgemeinen Bauarigenshmigung
nichl nachgewiasen.

Die Verhinderung der Brandiberragung Ober die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher FlDssigkeilen oder Gase bei Zerstirung der Leifungen
unter Brandeimwirkung und die Verhindereng won Zersiteungen an den angrenzenden,
raumabschlisfenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbsl hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwangungskrafte, sind mit dieser allgemeainan Bauartgenehmigung nichi
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Malnahmen bei der Kon-
zeption brw. bel der Installation der Rohrleliungan Rechnung zu tragen.

Kabel, Kabeltragekonstruktionan, Elekiro-Installationsrohre
Werkstoffie und Abmessungen der Kabel
Durch die zu verschliefende Bauteildfinung dorfen Kabel aller Arien  hindurchgefih

sedniwerden, sofern sie m Innern keline Hohlrdume aufwelsen™. Die Grofke des Gesaml-
leitarquerschniits des ainzalnan Kabals ist nicht bagranzi.

Verlegungsarten

Dig Kabel dirfen zu Bindeln zusammengefasst und auf Kabsltragekonstruktionen verlegt
SN,

Kabelblndel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackien
und miteinander fesl verschnirten, vemahian oder verschweilien Kabeln (Aufendurchmes-
ser des Einzelkabels = 21 mm) dirfen ungedifned durch die 2u verschiiefende Bauball&Nrung
gefihrl werden.

Kabel mif einem maximalen Durchmesser von 21 mm dirfen auch in biegsamen oder
flexibdan Elekiro-Installationsrohren aus Kunstsioff mit einem maximalen Durchmesser von
32 mm und in Bindeln bis 100 mm durch die Offnung fOhren. Die Rohre missen der
DIN EN 61386-22" bzw. -23" entsprechen,

Glasfager- und Mikrokabel dirfen auch durch vorgefedigte BOmdel aus béegsamen Elekbro-
Installationsrahren aus Polyethylen gemaR DIN EN 61386-22", “speed pipe" genannt, der
Firma gaba Systemtechnik GmbH gefihrt werden.

Die BOndel dirfen einen maximalen Durchmesser von 50 mm besitzen. Die Elektro-Imstalla-
tionsrohre werden durch ein fliexibles PE-Mantelrohr zusammengehatten. Der Aufbau und die
Abmessungen der vorgefertigien Biondel missen den Angaben der Anlage 20 entsprechsan.
Halterungen {Unterstifzungen)

Die Befesfigung der Kabel muss am umgebenden Bauwerk zu beiden Seiten des fewer-
widerstandsfahigen Bauteils nach den einschifgigen Regein erfolgen. Die Befestigung muss
&0 ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusdizliche mechamnsche Beanspruchung der
Abschottung nicht aufiretan kann.

Bel Durchfihrung von Kabeln bzw, Kabeliragekonstrukiionen durch Wande missan sich die
arsien Halterungen (Unterstitzungen) der Installationsn beidseitig der Wand im Abstand
gemdl Tabelle & befinden. Abwelchend davon missen sich die ersten Halterungen {(Unber-
stitzungen) bei Einbau in leichie Trenmwanda ohine zusstziche Riagel gamak Abschnitt 2.2.3
in Absténden = 10 cm beidseitig der Wand befinden,

Kabal mik matalischen oder nichimetalischen alekinschan cder oplischen Leitern, jedoch 2. 8. kaine Hohileiier odar

Koaxialkabal mit hohiem Innerdear bew. mit Lufiscliarurg

D8N EM B1385-22: 3004-08 Elakirninstalationsrohrsysiema fir alakiischa Engegie wund fir informasionan -
Tall 22: Basonders Anfardarungan Hir biagsama Elekirginslallaionsnahreystams

DH EM B1386-23: 200408 Elakirpinstalalionsrohrsysiema fir elekinsche Enesgie wnd for Informaicnen -
Teil 23 Besonders Anforderungan fir lexible Elskireireiabstionsrobimysleme

1. 905316219
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Die Hatterungen missen in ihren wesentlichen Tedlen nichtbrennbar® sain.
Tabelle &:

Grike der Bauteilbfinung Breite x Hohe [cm) Abstand der Unterstitzung [om]
= 100 = 10*
2 70 und = 100 x = 60 <20 i
270 o = 50

" dusdizlich missen In Abstanden = 60 cm wor der AbschoBlung verlikale H-Siiele als Unlersiitsungsn fir dis
Kabal baw. Kaballragesansinklkonen angecrdrel wanden.

Einzelne Leitungen flir Steverungszwecke

Dwurch dig zu verschlieRende Bauteiléfinung dorfen Rohire aus Stahl oder Kunststofl mil einem
Aulendurchmesser = 15 mm hindurchgefihrt sainfwerden,

Kunststoffrahira

Die Werksioffe und Abmessungen™ der Rohre milssen - unter Beachiung der Bauteilart und
der Art der Rohrigifungsanlage - den Angaben der Anlagen 1 bis G entsprechen.

Bei Durchfithrung von Rohren durch Wande sind die ersten Halterungen (Unterstiiizungen)
der Rohre beidseitg der Abscholtung in einem Abstand < 50 cm anzuordnan. Abweichend
davon missen sich die ersten Hallerungen (UnterstOizungen) bei Einbau in leichie Trenn-
wande chne zusatzliiche Riegel gemai Abschnitt 2.2.3 in Abstndan = 10 cm beldselty der
Wand befinden (. Anlage 11},

Die Halterungen missan in ihren wesantiichen Teilen nichtbrennbar? sain.

Sonderdurchfihrungen von Rohren —z B. Schragdurchfihrung oder Mehrfachdurchithrung
von Rohren durch eine Rohrmanschelie — sind mit dieser allgemeinen Bauarigenshmigung
nicht nachgewiesan.

Metallrahre

Diie Rohre diefan aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer bestehen,

Die Abmessungen der Rohre missen den Angaben der Andagen 15 und 16 entsprechen,

Die Rohre missen for Rohrleitungsaniagen fir nichtbrennbare oder brennbare Fllissigheiien
oder Gase (mit Ausnahme von Loflungsleiiungen), fir Rohrpostieilengan (Fahrrohra) odear fr
Staubsaugleitungen bestimmt sein.

Die Rohre dirfen gof. mit zusdizlichen |solierungan gemad Abschnilt 2.1.7 bew, 2.1.8 sowie
Anlage 1 versehen gein. Sind Rohre mit andaren |solierungen versahan, sind diese vor Ein-
bau der Abschottung auf der erforderlichen Lange zu entfarnan (5. Abschnitt 2.5.5), Die Rohra
warden im Folganden wia Matallrohre ohna |solierungen behandsalt,

Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.

Bel Durchfuhrung von Rohren mit flexiblen Elastomerschiumen durch Bautelldfnungen in
Winden sind die ersten Halterungen (Unterstitzungen) der Rohre beidseitip der Wand in
ginem Abstand = 77,5 cm anzuordnen (s. Anlage 16), Bai Durchflhrung won Fobren mit
Mineralwolleisolierung durch Bauteildffnungen in Wanden sind die ersten Halerungen
(Unterstitzungen) der Rohre beidseitiy der Wand in einem Abstand = 50 cm anzwordnen
{s. Anlage 15). Abweichend daveon milssen sich die ersten Halterungen (Unterstitzungen) bei
Einbau in leichte Trenmwénde ohne zusaizliche Riegel gamal Abschnitt 2.2.3 in Abstanden
& 10 cm beidseitig der Wand befinden (s. Ardage 11).

Die Halterungen moOssen in ihren wesentlichen Tellen nichibrennbar® sein.

Rotvauerndurchmasssr (da) wnd Rohreandstirke (s Menrwerle nach den Nomen bew.  aligemsinen
bavaufsichiichen Zulassurgen.

1. 10.53-98210
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Rohrbdindel mit Begleitkabel

Die Rohrbondel dirfen aus zwei Stahl- oder Kupferrchren mit elnem Rohraufendurchmesses
von &0 mm bis 15,0 mm wnd Rohreandstarken von 08 mm bis 14,2 mm sowie aus ainam
Kabel mit einem Auflendurchmesser < 15 mm bestehan, die mit airar 8 mm bis 98 mm dicken
Isolierung aus flexiblem Elastomerschaum wmwickell sain milssan (5. Ankage 8 und 16)

Die Rohrbindel mibssen senkrecht zur Bauteiloberfidche angeordret sein.

Dig Rohre mbssen fir Rohrdeitungsanlagen fOr nichtbrennbare oder brennbane Fllssighalban
oder Gase (mit Ausnahme von LOftungsleiturgen), fir Rohrpostieitungan (Fahrrohire) adar fir
Staubsaugleifungan bestimmt sein.

Aluminium-Verbundrohre "HENCO STANDARD"

Die Werkstoffe und Abmessungen der Rohre missen den Angaben des DVGW Baumusbar-
zerifikats MNr. DW-8501B50520 und der Anlage 2 ersprechan. Die Rohra dirfan nur durch
Decken geflhrt werden, missen fir Trinkwasser-, Kalte- und Heizleifungen beslimmit sein
und dirfen wahlweise mit einer Isolierung aus flexiblern Elastomerschaum geman Ab-
gchinitt 2.1.8 versehen sein. Wahlwelze dirfen Rohren mit einem Durchmessar = 32 mm mit
ainer Isolierung aus PE (5. Anlage 24) versehen sein. Die isoliertan Rohre miissen vollstandig
igoliert durch die an das durchdrungene Bauleil angrenzenden Brandabschnitie gefihn sain.
Die Isolierung muss gemal den Herstellerangaben am Rohr befestgh sein.
Abstinde/Arbeitsriume innerhalb der Bauteiliffnung

Dha Abstdnde [(Arbeitsrdume) zwischan den Installationen bzw, zwischen den Installationen
und den Offnungslaibungen missen den Angaben der Anlage 14 entsprechen.
Voraussetzungen flir die Errichtung der Abschottung

Allgemeines

Dia fir die Errichiung der Abschotiung zu verwandenden Bauprodukte missan verwendbar
sein im Sinne der Bastimmungen zu den jeweiligen Bauprodukien in der jeweiligen Landas-
bauordnung.

Die Errichiung der Abschollung muss gemal der Einbauanleiiung des Aniragstellars
(5. Abschnilt 2.4.2) erfolgen. Die fir die Baustoffe/Bauprodukie angegebenean Verarbeitungs-

bedingungen sind einzuhalten.
Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichiung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bautedls = auch im Brandfall = nichl beaintrachiigh wird.

Einbauanleitung

Der Antragsieller dieser alligemeinen Bauarigenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der aligemeinen Bauarigenehmigung. eine Einbauanleitung zur Verflgung zu stellen,
die ar in (bereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die alle
zur Montage und zur Mutzung erforderlichen Daten, Maigaben und Hinweise enthalt, z, B.:

— Art und Mindestdicken der Bawtsile, in die die Abscholtung eingabaut werden darf,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die 2u verschlislends Baubeail&tung
flihran bzw. geflibrt werden dirfen,

— Grundsatze fir die Errichtung der Abscholiung mit Angaban Ober die dafiir zu verwen-
denden Bauprodukte,

— Anweisungen zum Einbau der Abschottung und Hinweise zu notwandigen Abstanden,

— Hinweise auf zulissige Verankerungs- oder Befastigungsmittel,

— Himsaise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,

— Hinweise aul zuldssige Andarungen (z. B. Machbalegung).

1.18.53-862118
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Schulung

Der Antragsiefier dieser aligemeinen Bauvarigenehmigung muss die ausfihrenden Untarmeh-
mien (Errichier) Ober die Bestimmungen deser allgameinen Bauariganahmigurg unterrichien
{schulen) und ihnen in sténdigem Erfahrungsaustausch zur Verfiigung stehen, Der Antrag-
sleller hat aine Liste der Unlernehmen zu flhren, die aufgrund seiner Unterweisungen aus-
reichende Fachkenninisse besilzen, den Genehmigungsgegensiand 2u erichien. Diesa Lista
ist dem Deutschen Institut for Bautechnik vorzubagan; erungen daran sind ihm mitzuteilen,
Die ausfhrenden Unternehmen mlssan zu diesem Zweck mit dem Antragsteller in Kontakt
treten.

Bestimmungen fiir den Einbau
Allgemelines

Vor dem Verschiuss der Restdffnung ist in jedem Fall zu konfrollieren, ob die Belegung der
Abschoftung den Bestimmungan des Abschnitts 2.3 entspricht.

VWaor der Errichiung der Abscholtung sind die Bautlelllaibungen 2u reinigan.
Rahmen

Bel Einbau in leichte Trennwénde ist — sofern kein Rehmen nach Abschnitt 2.2.3 angeordnet
wurde — inmerhalb der Rohbaudfinung ein umlaufender Rahmen, dessen Breie der Wand-
dicke entsprechen muss, aus mindestens 12,5 mm dicken nichtbrennbaren® Bauplatten (GKF-
, Gipsfager- oder Kalziumsilikatplatten) anzuoardnen.

Verschluss der Bauteilbffnung und zusitzliche MaBnahmen an den Kabeln

Bei Einbau der Kombiabschottung in Massivwande und in Decken ist ein 25 mm breier
Streifen der Bauteiloberflachean rund um die Bauleildfnungen und bei leichten Tranmwanden
zusatzlich die Laibung der Bauteildffnung mit der Ablationsbeschichtung gemaRk Ab-
schimill 2.1.3 {(Konsistenz streichbar) zu baschichten,

Die Kabel, Leifungen flr Steverungszwecke und die Kabelragekonstruktionen mdssen
innerhalt und zu beiden Seiten der Minerakwolleplattan aul siner Lange won jewails mindes-
tens 200 mm [(gemessen ab der Oberfliche der Mineralwolleplatien) mit der Ablations-
baschichtung nach Abschnitt 2.1.3 (Konsistenz streichbar) beschichtet werden. Die Trocken-
schichidicke aulerhalb der Mineralwolleplatten muss mindestens 1 mm belragen.

Die Kabel und die Kabeltragekonstruktionen missen vor dem Aufbringen der Beschichiung
gereinigh (und gof. auch entfetlet) werdan. Ein vorhandener Korrosionsschutz der Stahiteile
(z. B, der Kabeliragekonsiruktionen) muss mil der Beschichtumg veriréglich sein.

Wahlweise dirfen Kabel, Leitungen fur Steuerungszwecke und die Kabeliragekonstruktionan
Zu beiden Seiten der Minerabwolleplatten aul elner Lange von jeweils mindesiens 125 mm
{ n ab der Mineralwolleplattenebene) mit dem dammschichibildenden Baustoff
"PYRO-SAFE DG-CR" gemanl Abschnitt 2.1.4.1 umwickelt werden, Die mindestens elnlagig
auszuflihrenen Umwicklungen sind hierbed jeweils mit zwel Orahien 32 1,0 mm zu fodanan
{s. Anlagen 11 und 13).

Die Offnungen zwischen den Bauteillaibungen und den Installationen bzw, den mit den Instal-
lationen belegten Kabelfragekonstruklionen sind mit Pass-Sthicken aus Mineralwolleplatten
nach Abschnitt 2.1.1 in zwei Lagen so zu verschllefen, dass die Scholtdicke mindestans
100 mm (Wandeinbau) bzw. 150 mm (Deckeneinbau) batragt (s, Anlagen 10, 11 und 13),

Die Pass-Siicke sind einseitig mit einer mindastans 1 mm dicken Schichi (Trockenschicht-
dicke) der Ablationsbeschichtung gemal Abschnitt2.1.3 (Konsistenz streichbar) zu
beschichten. Die Pass-3tlcke sind - mit der beschichteten Seite nach aulen - strammsitzend
in die Offnungen elnzupassen, nachdem auch ihre umlaufenden Randfigchen zur Verklebung
mit dar Ablationsbeschichiung eingesinichan worden sind.

Wahlweise dirfen verbleibende Zwickal, Spalien und Fugen mit loser Mineralwolle nach
Abschnitt 2.1.2 in Dicke der Mineralwolleplatten fest ausgesiopfl wenden,

1. 18.53-18218



Allgemaine Bavarigenshmigung
Nr. Z-19.63-2320 Seibe 12 von 14 | 5. Miirz 2019

2535

2536

2847
25348

2.5.4
2541

2542

2.54.3

2544

266
25561

2.5.5.2

2.5.5.3

2566
2.56.1

2993119

Bei Einbau der Kombiabschotiung in Decken wnter Verwendung der Rohrmanschedte gemar
Abschnitt 2.1.5 ist zwischen den deckenober- und deckenuntersellly anzuordnendan Minea-
ralwolleplatten im Bareich von hindurchgeflihrien Kunststoffrobren ein Mineralwolleplatien-
sireifen anzuordnen, der seitlich mindesiens 50 mm Ober die Rohre (bersteht und dessen
Dicke dem Abstand zwischen den Mineralwolleplatten ensprechen muss (s Anlagen 13 und
18).

Mach dem Schliefen der Bauteildfinung mit Minarakvolleplatien urnd ggf. Mineralwalle nach
Abschnitt 2.1.2 sind alle 2wickel, Spalten und Fugen auf beidan Schottseiten von aulan mit
der Ablationsbeschichtung gemal Abschmitl 2.1.3 (Konsistenz spachielbar) fldchanaben zu
verspachiein. Die Verspachtelung ist so aufzubringen, dass ein dichter Wand- bzw. Decken-
anschluss entsieht, Alle Zwischenraume, insbesondere die Zwickel zwischen den Kabeln,
missen dicht verschiossen werdan.

Kabelbindel nach Abschailt 2.3.2.2 missen im Innesn nicht mil Baustoffen ausgefllll wardan.

Die Holme von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- cder Aluminium-Hohlprofilen sind
anzubohren und mit der Ablationsbeschichtung nach Abschnitt 2.1.3 (Konsistenz spachibelbar)
im Berelch der Mineralwolleplatten vollstindig auszulllan.

MaRnahmen an Kunststoffrohren

An den Kunststoffrohren nach Abschnitt 2.3.4 missen Rohermanschettan nach Abschniit 2.1.5
angeordnet werden, Die Rohrmanschelien sind bei Einbaw der Kombiabschotbung in Wande
beidseitiy der Wand und bei Einbau in Decken deckenunterseitiy anzuordrnien

Es muss die zum jewailigen RohrauBendurchmesser jeweils passende Kleinste Rohrman-
schette verwendet werden,

Die Rohrmanschelien missen mit Hilfe won durchgehenden Gewindestangen MS an den
Mineralwolleplatten befestigt werden {s. Anlage 18).

Wahlweize darf anstells der Rohrmanschette sine Urnwicklung aus dem dammschichibilden-
den Baustoff "PYRO-SAFE DG-CR BS" gamdl Abschnitf 2.1.42 am Rohr angeordnet
werden, Dieger ist - abhéngig von Rohrmaterial und —dimensionen - in erfordericher Wickel-
anzahl, Brelte und Lagenanzahl gemal Anlage 17 anzuordnen. Die Urreickiung muss bel
Wandainbau beidsaiti mindestens 50 mm weait und bai Deckensinbau deckenunterseitg
mindestens 25 mm weit Ober die Bauleiloberflachen Uberstehen,

MaBbnahmen an Metallrohren ohne Isoligrung

An Metallirohren ohne Isolierungen (bzw. an Rohren, deren [sollerung n Berelch der Durch-
fihrung entfernt werdan mussbe, & Abschnitl 2.3.5.3) missen Streckenisolierungen aus den
Bauprodukten nach Abschnilf 2.1.7 baw. 2.1.8 angeordnet wardan.

Die Streckenizolierung ist gemalk den Angaben auf Anlage 15 bzw. Anlage 16 auszullihren.
Die Streckenizolierung aus Mineralwolle darf wahlwedze durch die Mineralwolleplatien hin-
durchgefihrt werden oder an dia Mineralwollaplatten anstolen, Die Streckenisolisrung aus
Elastomerschaum (FEF) muss durch die Mineralwolleplatten hindurchgeflhet wearden,

Im Obrigen sind bei der Befestigung der Streckenisolierungen die Herstellerangaben zu
barlicksichtigan.

Bei Deckeneinbau sind gaf. zusdizliche Malnahmen, dia ein Abrutschan dar Streckenisolie-
rung verhindern, anzuordnen,

Grenzen bis zu drei Metallrohre aneinandear, s0 ist an diesen eine gemeinsame Strecken-
isolierung anzuordnen. Liegen diese Rohre an der Bautelllalbung an, 2o darl die aulgesetzia
Streckenisolierung saitlich Ober die Mineralwolleplatian Oberstehen,

MaBnahmen an Metallrohren mit Isolierung aus Elastomerschaum (FEF)

Die mit einer Isolierung aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) versehansn Metalirohre geman
Abgchnilt 2.3.5.3 missen eine mindestens 2 x 125 mm lange Umwickiung aus zwal
nebeneinander liegenden Streifen aus dem ddmmschichtbildenden Baustoff "FYRO-SAFE
DG-CR" gemal Abschnitt 2.1.4.1 erhalten. Die Umwicklung ist zweilagig so auszuflihren,

1. 10816218
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dass sich die beiden Enden der Sireifen jeweils um 50 mm Oberlappen und die Unwsickiung
beidseitig 75 mim weil Dber die nach aulen welsenden Oberfidchen der Minarahsolleplatian
iberstehl (s. Anlage 18). Der Ubergang zwischen der Umawickiung und der Scholicberfidche
ist mit Hilfe der Ablationsbeschichiumg nach Abschnitt 2,13 (Konsistenz spachtelbar) als
Kehliuge auszubilden,

An Rohren mit einem Durchmesser > 54,0 mm missen zusétzdich zu den Umwicklungen nach
Abschnitt 2.5.6.1 Schutzisolierungen gemad Abschnitt 2.1.7 bzw. 2.1.8 angeordnet werden.
Die Schutzisolierung muss bei Einbau in Decken deckenoberseitlg und bel Einbau in Wande
beidseitig angeordnet werden, Die Schulzisoierung Ist geman den Angaben auf Anlage 16
auszufihren. Sie ist enflang der Langsnaht zusammenzukleben und die Maht ist mit einem
zum System gehbrenden Selbsiklebestreifen aus flesdblem Elastomerschaum (FEF) zu
Uberdecken, Die Schulzisolierung ist bei Wandeinbau zusatzlich mit mindestens dral salchar
Klebestreifen sowie im Abstand von 50 mm zur Scholtobarfldche mit einem  Stahidrahi
(& 0,6 mm = 1,0 mm) zu umwickeln, um ein Aufgehen der Isolienung zu verhindern.

Der Ubergang zwischen der Isclierung und der Schottoberfldche ist mit Hilfe der Ablations-
beschichiung nach Abschnilt 2.1.3 (Konsistenz spachielbar) als Kehifuge aussubidan.

Malknahmen an Elektro-Installationsrohren

Malknahmean an Elekiroinstallationsrofiren

Elekiroinsiallationsrohre nach Abschnift 2,3.2.2 missen mit zwei mindastens 125 mm langen,
zweilagigen Umwicklungen aus Sireifen des dammschichiblidendan Bausioffs "PYRO-SAFE

DG-CR" gemal Abschnitt 2.1.4.1 versehen werden. Die Umwicklung ist gemal den Angaben
auf der Anlage 18 auszufiihran.

Die Emden der Elekiroinstallationsrohre missen auf beiden Schottseiten mit nichtbrennbarar
Minerahwolle gemal Abschnitt 2.1.2 verschiossan werden.

Malnahmen an vorgefertigien Bondeln aus Elekiroinsiallationsrobiran

Die vorgafartighen Blndel aus Elskiroinstallationsrohren "speed pipe" nach Abschnitt 2,3.2.2
mibzsen mit zwei mindestens 125 mm langen, einlagigen Umwicklungen aus Sirelfen des
dammschichtbildenden Bausioffs PYRO-SAFE DG-CR" gemdaf Abschnill 2.1.4.1 versahan
warden. Die Urmaicklung st gemal den Angaban auf der Anlage 20 auszuflihran.

Maknahmen an Aluminium-Verbundrohren "HENCO STANDARD"

An den nicht isoberden Rohren "HEMCO STANDARD" nach Abschnitt 2.3.7 st eine
Streckenisolierung "ROCKWOOL KLIMAROCK® gemal Abschnitl 2.1.7 odar “Armaflex
Profect” gemdal Abschnill 2.1.8 anzuordnan,

An PE-isolierten Rohren *HENCO STAMDARD® ist eine Schutzisolierung "ROCKWOOL
KLIMAROCK" gemall Abschnitt 2.1.7 anzuordnen. Zusétzlich muss der démmschichtbildande
Bausioff "PYRO-SAFE DG-CR B3" gemal Abschnill 2.1.4.2 einlagg mit ainer Ubarapoung
von 25 mm sowie einer Braite von 100 mm beidseitig des Bauteils angeordnet werden,

Nachbelegungsvorkehrung "PYRO-5AFE CT Cable Tube"

Als Machbelegungsvorkehrung filir Kabel mit einem Aulendurchmesser = 21 mm odar zweal
brennbare Rohre der Rohrgruppe A mil elnem Rohedunchrmesser von 20 mm bis 32 mm
diirfen die Rohrhlilsen nach Abschnilt 2.1.8 innarhalb der mit Mineralwollepiatten verschlos-
senen Flache angeordnet werden. Sie missen beidseitig der in Bauteilebane angeardneten
Mineralwolleplatten gleich weit Oberstehen (symmetrischer Einbau). Eventusll vorhandana
Fugen zwischen der Rohrhilse und den Mineralwolleplatien sind mit Minerabwolle nach Ab-
schnitt 2.1.2 in ainer Stopfdichte von mindestens 40 kg/m® vollsténdig auszustopfen und mit
der Ablationsbeschichtung gemai Abschnitt 2,1.3 abzuspachteln, Die Schaumstoffstopfen der
Rohrhidzen sind mit dieser Ablationsbeschichtung 0.5 mm  dick (Trockenschichbdicke)
rauchdicht zu verspachbeln.

Mach der Belegung der Rohrhillsen mit Kabeln (Aulendurchmesser = 21 mm) sind eventusll
verbleibende Fugen und Spalten in den beidseitig angeordneten Stopfen mitl der Ablations-
begchichtung geman Abschniit 2.1.3 hohlraumfllend zu verschiiefen.

1. 185318218
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2610 SicherungsmaBnahmen
Kombiabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Befreten, durch geeignete Malnahmen zu sichemn (z. B. durch Unvwehrung oder durch Ab-
deckung mittels Gilterrost).

2.8 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartganehmigung ist vom Ermichier mit einem
Schild daverhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Feuerwiderstandsfihige Abscholtung fir elekfrische Leitungen undioder Rohrleitungen
aus Metall oder Kunststoff "PYRO-SAFE Flammotect COMEBI 90¢

nach Zul -Mr.; Z-18.53-2329

Feuerwiderstandsfahigkeit: feverbestindig
— Mame des Ermichters der Abschotiung
—  MonattJahr der Errichtung; ...
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw, Decke zu bafestigan.

2.7 Ubereinstimmungserkiirung

Der Unternehmaer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) ermrichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmit (z. B. Nachbelegung), muss fir jedes Bauvorha-
ben eine Ubereinstimmungserkidrung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
errichtete Abscholtung den Bestimmungen dieser aligemeinen Bauariganehmigung entspricht
(eén Muster fir diese Erklrung s Anlage 25). Diese Erklirung ist dem Bauherm zur ggf.
arforderichen Weiterleftung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.

3 Bestimmungen filr die Nutzung

34 Allgemeines

314 Bei jeder Ausflhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Aufiraggeber
schriflich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in erdnungsgeméiem Zustand gehalten und
nach ewvil. vorgenommener Belegungsinderung der bestimmungsgemée Zustand der
Abgchottung wieder hergestallt wird.
Im Obrigen galten die Bestimmungen gemaR Abschnitt 2.7.

3.1.2 Bei jeder Ausflihrung der Rohrabschottung an Rohrieitungen fir brennbare Gase geman
DVGW-Arbeitsblatt G 260 hat der Unternehmer den Aufiraggeber schrifilich darauf hinzu-

weisen, dass die Abschottung nur angewendet werden darf, wenn die Leltungen mit Sicher-
heitseinrichiungen gemal DVGW-Arbeiisblatt 500 ausgefihrt wurden,

3.2 Bestimmungen flir die Nachhelegung

321  Fir Nachbelegungen disfen Offnungen hergestellt werden, z. B. durch Bohrung, sofern die
Belegung der Kombiabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 2.3). Im Bereich der Nachbelbe-
gungsvorkehrung nach Abschnitt 2.5.9 dirfen in den beidseitiy angeordneten Stopfen pass-
genaue Offnungen fir die Kabel (Aulendurchmesser der Kabel < 21 mm) hergestellt werden.

322 Mach der Nachbelegung mit Leilungen (ggf. einschliellich der Tragekonstruktionan) gemarn
Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgem&ale Zustand der Komblabscholtung wieder herzu-
stellen (& Abschnitt 2.5).

Manuela Bernholz
Feferats|edler

Fi A RE 1.18.53- 1828



Allgemeine Bauartgenshmigung Dautsches
Nr. Z-19.63-1329 vom 5, Mirz 2019 Institut

Bautechnik

Zuldssige Installationen (1)

Durch die zu verschiieRende Bauteildfinung dirfen Leitungen nach Abschnitt 2.3 gefihn sein, die - sofern
erforderich = im Folgenden ndher spezifiziert werden

1. Hunststoffrohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Flissigkeiten und fiir nichtbrennbare
Gase [mit Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostieitungen (Fahrrohre) oder fillr Staubsaug-
leitungen

~ Rohroruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Paolyvinylchlorid (PWVC-L), PVC-HI), chiorieriem Polyvimylchlorid (PWC-C) und
Paolypropylen (PP) gemaR den Zifferm 1 bis 7 der Anlage 3 mil RohrauBendurchmessam  und
Rohrwanddicken geméil den Angaban dar Anlage 4.

— Raohegruppsa B
Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PF),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acryinitrl (A5A]), Styrol-Copolymearisaten, vermetziem
Polyethylen (PE-X), Polybuten [PB) sowie fir Rohre aus mineralverstarktan Kunststoffan nach den
gllgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Mr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42 1-220, Mr, Z-42 1-228
und MNr. Z-42.1-265 gemal den Zifferm & bis 22 der Anlage 3 mit RohrauBendurchmessenn und
Rohrwanddicken geman den Angaben der Anlage 4.

2.  Kunststoffrohre fiir Rohrleitungsanlagen gemil DVGW-Arbeitsblait G 600 (Rohrleitungsanlagen flir
brennbare Gase gemdl DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar (Niederdruck))

— Rohrgruppe C
Rohre aus vemetztem Polyethylen (PE-X) nach DIM 16 883 gemal der Ziffer 16 der Anlage 3, Rohrserien
S63und 55 baw, SDR 136 und SDR 11, mit einem Rohraulendurchmesser bis 63 mm und Rohneand-
dicken von 1,8 mm bis 4,7 mim.

3.  Metalirohre fiir Rohreitungsanlagen fiir nichtbrennbare oder brennbare Fliissigkeiten oder Gase (mit
Ausnahme von Liftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen

Rohre ohne Isolierung — Anordnung von Streckenisolierungen aus Mineralwolleprodukten gemdl

Abschnitt 2 (wahlwelse entsprechend Isolierte Rohre)

- Rohre aus Stahl, Edelstahl und Siahlguss mil einem RohrauBendurchmessar bis 153 mm  wnd
Fohrwanddicken von 1,5 mm bis 14,2 mm (3. Anlage 7}
Fohre aus Kupfer mit einem RohrauBendurchmesser bis 889 mm und Rohrevanddicken von 1,5 mm
bis 14,2 mm (5. Anlage T)

Rohre mit Isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum (Synthese-Kautschuk-lsolierungen) geman
Abschnitt 2.1, Tabelle 3 (wahlweise Rohre ohne Isolierungen mit entsprechender Streckenisolierung

aus flexiblem Elastomerschaum, Linge = 750 mm auf jeder Bauteilseite)

— Rohre aus Stahl, Edelsiahl wnd Stahlgess mit  einer FEF-lsolisrung sowa  mit  einam
Fohraulendurchmesser bis 218,1 mm und Rohrwanddicken won 0,8 mm bis 14,2 mm (5. Anlage B)

— FRohre gus Kupfer mit einer FEF-Isolisrung sowia mit einem Robraufendwrchmessar bis 88,8 mm und
Rohrwanddicken von 0,8 mm bis 14,2 mm (3. Anlage 8)

Feuerwiderstandsféhige Abschoftung filir elekirische Leifungen undloder Rohrleitungen
aus Kunstetolf oder Metall "PYRO-SAFE Flammaotect COMEB! 90°

ANHANG 1 = Leitungen und Tragekonstruktionen {Installationen)
Ubersicht der zuldssigen Leltungen (Rohrgruppen A bis C)

Anlage 1

THES. 10 1.18.63- %6218



Allgemeine Bauarigenshmigung
Mr. Z-19.53-2328 vom 5. Mirz 2019

4. Aluminium-Verbundrohre fiir Trinkwasser-, Kilte- und Heizleitungen

HENCO STANDARD®
Rohraulendurchmesser | Rohrwandstérke Aluminiumschichidicke
da [mm] s [mm] e [rmm]

12 1.8 02

14 20 —) 15 E!.d'ﬁ -
16-20 2.0 0.5

26 3.0 0,5

32 3.0 o7

40 35 0,7

50 4 0.9

83 45 1,2

HEMCO STANDARD, vorisoliert mit PE-Schaum®

RohrauBendurchmesser Rohrwandstirke PE-Schaumdicke
da [mr!!] 5 [mm] [mm]
14 2,0 &
26 3.0 13,0
i 32 3.0 8.0=100

*  gemal DVGW Baumusterprifzertifikat DW-B241A0L2292 vom 08.04. 2018

Feuesrwiderstandsfahige Abschotiung for elekirische Leitungan undloder Rohrlaiturgen
aus Kunststoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMBI 90"

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen {Installationen)
Ubersicht der zul&ssigen Leitungen HENGO STANDARD

Anlage 2

1.18.63-162"18



Allgemelne Bauartgenehmigung Dautsches
Hr. Z-19.53-2329 vom 5, Mirz 2019 MIE

Bautechnik

Rohrwerkstofie

1 DIN BDEZ: Fohre aus weichmacherreiem Polyvinylchlond (PYC-U, PVC-HI)

2 DIN G&E0: Rohrposi - Fahrrohee, Fahrohrbogen und Muffen fir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PWC-LI)

3 DiIM 19531: Rohr und Formslicke aus weichmacherreiem Polyvinglchlond (FVC-U) mit Steckmufle fir
Abwasserdaitungan innerhalb von Gab&uden; Malle, Technlsche Lislerbedingungen

4 DN 186532 Rohrieilungen sws weichmecherrelem Polyvinylchlond (PWC harl, PVC-U) fir die Trink-
wassenersargung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrieilungstels, Technische Regel des DVWGW

-] DHN 8079 Rohre aus chlorienem Polyvinylehlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - Maile

B CHN 19538; Rohre und Formsticke aus chlorierbemn Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fir heil-
wasserbestandige Abwasserdeilungen (HT) innerhalb won Gebawden; Mafle, Technischea
Linferbadingungen

T DiN EM 1451-1:  Kunsistoff-Rohraitungssystama zum Ableilen won Abwasser (néedriger und hoher Temperalur)
innerhaly der Geb&udesirukiur - Polypropylen (PP, Anfordenungen an Rohne, Formstbcks end das
Rohreliungssystem

& DM BOT4: Rohre aus Palyethylen (PE) -PE 83, PE 80, PE 100, PE-HD - Malle

g DIM 19533 Robrleilungen aus PE han (Polydthylen hart) wnd PE weich (Polyathylen weich) fir die
Trnkwasserversaorgung. Rohre, Rohnmrbindungen, Rohrleitungsteis

10 DIM 185351 Rohra und Fommstbcke aus Polyethylen hober Dichte (PE-HD) fir heilwasserbestindige
Abwasserdaitungan (HT) innarhalb von Gebduden; Mala

11 DN 15537-1: Rohre wund Formstikcka aus Polyethylen hoher Dichie (HOPE) for Avassserkandle und -kilungen;

Malts
12 DM 8072 Rohre aus PE welch [Polyaihylen wesich); Maks
13 MM 07T Rohre aus Polypropylen Rohne aus Polypropylen (PP) - PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT

14 [N 16891 Raohre aus Acryiniti-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-forylester (ASA); Malle

16 DN W 18581 Rohré und Formstbcke aus Styrol-Copolymedsaten mit Steckmuffa fir heilwasserbesténdige
Abwasserleitungan (HT) innerhalb von Gabauden; Malle, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16883 Rohre aus vermnetziem Polyathylen (PE-X); Malla
17 DN 1G9GS: Rohre aus Polybuien (PE) - PB 125 - Male
18 242 1-21T: Abwassarrohre und Formsiocke aus méneralverstarkbem FF In den Menmweiten DN 50 bis DN 150

dir Baustofidasss B2 - noomakentlammbar - nach DIM 4102-1 for Hausabllussleiungen (Produkl-
bezeichmung: "Scolan db”)

18 Z-421-218 Abwassarrohne ohne Steckmufie aus mineralverstiskbem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150
fir Hausabflussleitungen (Produkibezreichnung: "Uponal 517)

20 Z-421-ZHx Hausenbwissarungssysiem mil der Bezeichnung “Friaphon” aus Styrol-Copolymerisaten in den
Hennwailen DN 50 bes DN 150 der Bausioffklasse B2 - nomalentlammbar - nech DIM 410

21 L-42 1-2H- Abwassarrohre und Formsticka aus minarabwersiariktarn PP in den Menmweien ON 50 bis DN 200
dar Baustofflase B2 - normaleniflammbar - nech DIM 4102-1 for Hausabflussleiungen (Frodulkd-
bezeichnung: “Wawin AS)

2 E-42 1-265: Glattwandige Abwassemshre und Formaticke mil profillieder Wandung und glaller Innenfdche aus
mineralverstiirkiem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Bausioffklasse B2 - normaleniflammbar - nach
DM 4102 fir Hausablusslestungen [Produkibezeichnung: "Geberit Sdant db™)

(Bezug auf die Mormen und die allgemeinen bauaufsichtlichan Zulassungen in der jeweils gellendan Ausgabe)

Feuerwiderstandsfahige Abschotiung for elekirische Leifungan undfoder Rohrieitungen
aus Kunstetoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMBI 90°

ANHANG 1 = Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der Rohrwerksioffe

Anlage 3

554,19 ARG 1ERTE



Allgemeine Bavarigenehmigung
Nr. Z-18.53-2329 wom 5. Mirz 2019

Fohre gemél Rohrgruppe A der Anlage 1

fur Einbau der Kombiabschotiung in Massivwande
und -decken bzw. leichbe TrenmwiEnde

nach Abschnitt 2.2

1.6 1.8

0 1 20 30 40 B0 B0 TO B0 B0 100 110 120 130 140
Rohraufenduwchmesser [mm]

Rohre gemali Rohrgruppe B der Anlage 1

fiir Einbau der Kombiabschottung in Massiveandsa
urnd ~decken bzw. leichie Trennmwdnde

nach Abschnitt 2.2

10,0

Mennrohrwanddicks * [mm)]
&

1.8 18

0 0 20 330 40 S} B0 70 80 B0 100 110 120 130 140
Rohraulendurchmesser [rmm])

|

Em i 104 &
® 8
&
2 59
1.
24 __o_,_,_._-—-—-—'—'_'_'_'u
E 2% . e 2.2
=

9.1

4.0

"} MHenndicken nach den Mormen bzw, nach den allgemainan bauaufsichtiichen Zulassungen

1.8

3

Feuersderstandsfihige Abscholtung fir elektrische Leitungen undioder Rabrleitungan
aus Kunsistoff oder Metall "PYRO-5AFE Flammatact COMBI S0°

ANHANG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Amwendungsbereich flir Rohrgruppen A und B

Anlage 4

Factd TR

1.aRA-16218



Allgemeine Bauartgenehmigung Dwutsches
Hr. Z-19.53-2328 vom 5, Mirz 2019 Institut

Bautechnik

Nennrohrwanddicke * [mm)

Mennrohreanddicke ~ [mm]

12

10

12 3

10

Rohra gemél Rohrgruppe A der Anlage 1
fiir Einbau der Kombiabechobung in nichitragenda,
raumabschiiefends Wandkonsiruklion

o._._._“_._.___“_._.—-(

2.2

10 20 30 40 SO BD TD B0 B0 100 110 120 130 MO0 150 160
Rohraullendurchmesser [mm)

Rohre gemak Rohrgruppe B der Anlage 1
fiir Einbau der Kombiabschaotiung in nichitragende,
raumabschlielende Wandkonsirukiion

a1

40

a7

1.8 1.8 22

L] Fii} a0 a0 50 60 T B | 100 110 120 136 140 G0 160
Rohraulendurchmesser [mm)]

* Menndicken nach den Mormen bzw. nach den allgem. bavaulsichilichen Zulassungen

Feusnwiderstandsfahige Abscholiung for elekirische Leitungan undfoder Rohrleitungen
aus Kunststolf oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMBI 90"
ANHAMNG 1 = Leitungen und Tragekonstruktionen {Installationan) il
Anwendungsbersich fir Rohrgruppen A und B (1)
2554, 10 1,10.53-18218



Allgemeine Bauarigenshmigumng Deutsches
HNr. Z-19.53-2329 vom 5. Mirz 2019 Inulﬁ

Bautechnik

Rahrgru C der Anlage 1

fir Rohrieitungsaniagen gemél DVGW-Arbeltsblatl G 600
{Rohreitungsaniagen fiir brennbare Gase gemal VGW-Arbeltsblatl G 260)
mil Betriebsdriicken bis 100 mbar (Miederdruck)

44

15 1.8

Mennrohrwanddicke * [mm)
Ll &
e

o 4[] 20 an 40 50 60
a2 &3

Rohraufendurchmesser [mm]
Male in mm

* Menndicken nach den Mormen bzw. nach den allgem. bauaulsichilichan Zulassungan

Feusnwidersiandsfahige Abschotiung for elekirische Leitungen undioder Rohrialtungen
aus Kunsistolf cder Metall "PYRO-SAFE Flammaotect COMEI 807
ANHAMNG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Aniage 8
Anwendungsbereich fir Rohrgruppe G
1185316218

DHEEA. 10



Allgemeine Bavarigenehmigung Dautsches

Mr. 2-19.563-2328 vom 5. Mirz 2019 Mw
Bauteshnik
Zulassige Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss
mit Streckenisolierungen aus Mineralwolleprodukten
o
14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
14
12
E
E 10 Iscliarureg jo Soila Espliprung @ Seile lsalerung ji Sala
. Linge L 12 2 500 mm Liimgs L 142 & 500 mm Lénge L 1/2 2 500 mm
o E dz 30 mm d iz 40 mm d & Gl mm
o
T 6
m
L
E *:3 45 4,5
e
E 24
$ 3 ‘51 20 20
0 ; + + : : + t ', + ', + + t »
0 | 20 40 | &0 80 100 | 120 140 [ 180
16 54 1143 159
Isabarung jo Soita Rohraullendurchmesse
Lénga L 1/2 2 300 mm - L fom}
o = 30 mm
Zuldssige Rohre aus Kupfer
mit Streckenisolierungen aus Mineralwaolleprodukten
qu 14,2 14,2 14,2
14
12 1
= [E=alianung pe Sake Isolenmg jo Soiia
& 087 Lénga L 132 & SO0 mm | Linge L 12 & 700 mm
[=} d & 30 e LR ]
2
£ 1)
2,0
E 4 20
= 15 15
'u 1 " : j -ala. ||.JILan.-aln.an.all.-a.aa.:.an.an.-an.a|= =.
i |241 40 | B0 oo [ 100 120 140 160
16 5 BS8
Isolierung jo Seile Rohraufiendurchmeasser [mm]
Lénga L 112 = 300 mm
d & 30 mm
Fibr die Sireckenisolierung sind nichibrennbare Minerallwooleprodukle gem. Abschnit
2.1.7 zu verwenden (5. Anlage 18)
Darstellung in Tabellenform 5. Anlage 15
hailla in mm
Fauensderstandsfihige Abschottung for elekirische Leitungen undioder Rohrieliungen
aus Kunsistoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMB| 20"
T
ANHAMNG 1 — Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Ariage
Anwendungsbereich fir Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss und Kupfier
ZBA5 19 1. 108316218



Allgemaine Bauartgenehmigung Deutsches
Hr, Z-19,53-2329 vom §. Marz 2018 Institut

Bautechnik

Zuliassige Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss
mit Streckenisolierungen aus Elastomerschaum (FEF) bei Isolierlinge je Seite

won 2 T50 mm; |solierdicken s. Anlage 16

&

Rohraufendurchmeasser [mm]

Zuldssige Rohre aus Kupfer
mit Streckenisolierungen aus Elastomearschaum (FEF) bei lsolierlinge je Seite
von = 750 mm; Isclierdicken 5. Anlage 16

P S R L 142 142
E 124

s 10

R 8

=

2 6

B

E 4

2

- 15 . 20

o+ bpores * ; f ; f ; i f
0 | 0w 15 20 |3|} 40 5:|| B 70 80 [ 100

6 2 54 Baa
Rohraufendurchrmasser [mm)

=5
e

Fiir die Streckenisolierung sind brennbare Elastomerschaumprodukbe gemall Tabelle 3
zu verwenden (5. Ankage 16)

Darstellung in Tabellenform s, Anlage 16

42 42 14,2 14,2 142 142 14,2
14
E 1
E "
3 1
a9 B+
E L (] B3
5,0
] 5
| — % &
E 4 il a6
2
2 ] 1.5 2 2.0
lﬁ.~——"':' 10 13
08— 1,
u-
o |10 2 a0 50|80 7O B0 100 110 [120 180 200
& o &4 Sl 114,3 218,1

Maila in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschotiung fur elekirische Leitungen undfoder Rohriaifungen
aus Kunststofl oder Metall "PYRO-3AFE Flammaotect COMEB! 90"

ANHANG 1 - Leltungen und Tragekonstruktionen (Installationen) Aninge 8
Anwendungsberaich iy Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss und Kupfer mit FEF Isolienng
JHSS. 18 1.18.53- 96218



Allgemeine Bauarigenshmigung Dputsches
Nr. Z-19.53-2329 vom 5. Mérz 2018 Institut

Bautechnik

—A Varlante nJ

/ Kabalbaschichiu

[Varianto Kabelwickall

o PO D | nichtbrennbare

Biindelrohre ————) E_E; Isolierte Rohre nach
gemdl Abschnit 238 |~ A Abschnitt 2.3.5
gemal Anlage 2 mit

Isolierungen aus
Elastomarschaum

| 4y
b7

nichtbrennbare Rohra
nach Abachnitt 2.3.5
gamal: Anlagsa 2 mil
Mineralfaser-lsolierungen

brennbara b &

Kunstsiofirohre nach | —  Machbelegungsvorkaehnung
;:;;T:tnlaaz; - — b & gemiii Abschnitt 2.1.6
Rohrmanschetis

gemdl Abschnilt 2.1.5

Schutzisollerung
gemalt Abschnitt 2.1.7

Bai leichian
Trenmwindan

ntere Lai T
Eﬂle?den.m a&tdﬂﬁj O AL Pl '+:— T

Hea

Machbelegungsvorkehrung
D gemal Abschnitt 2,1.6

Maximale Abmessungen der Abschotiung: * Bai Schottbreiten = 100 cm sind unmittelbar vor
Hiéihe x Breite < 2000 x < 1200 oder der Scholtoberfliche verlikale H-Stiale in Abstindan
Hihe x Breite < 1200 x < 2000 von max. 600 mm als zusitzliche Unierstitzungen

Abstands zwischen den Installationen (s. auch Anlage 14): e Kabeltragkonsiruktionen anzuordnen

(3o - gofun Vit KAbobeschh.. 1t opvancng v otrmarschuten
nach Abschnitt 2,.1.5

atz 0 b1 z100 gia 26 diz 0 fiir Rohre & = 110 mm b2 = 100

a2z 0 b2z 0O* c2z 50 d2z 50

adz 0O b3dz O™ cdz 100 d3z 50

= haw, bei Versendung von Rohrmanschetien
nach Abschnitt 2.1.5

a4z30 b42100 c4z100 fiir Rohre @ > 110 mm b3 > 50
afz20 bbz 0 o &= 100
bz ©
b7 2100 Male in mm

Feuerwiderstandsfihige Abschottung fir elekirische Leitungen undioder Rohrieitungan
aus Kunststoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammatect COMEI 807

AMNHANG 2- Einbau der Abschottung
Einbau in Wande [ Ansichi

Anlage 9

554,10 1, 10.53-1821E



Allgameine Bavartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2328 vom B, Mirz 2019 HH*E:

Bautechnik

Schnitt B

und DD Leichie Trenmvand Mineralfaserplatien d = 50 mm gemald Abschnitt

gemal Abschnit 221 2.1.1 aulenseifig beschichiet mit
Ablationsbeschichiung gem&R Abschinilt 2.1.3

g {Konsistenz sireichbar), d = 1 mm
: § | Fugen und Zwickel versiopft! verspachielt mii
] Mineralwolle geman Abschnitt 2.1.2 und mit
—er—— S e — Ablationsbeschichiung gemdal Abschnitt 2.1.3
{Konsislenz spachialbar)
e — — ——— ==——____ Beschichlung der Kabel{abellragekonsirukiion
mit Ablationsbeschichiung gamal Abschnitt 2.1.3
(Konsistenz sireichbar],

BT = . alternativ Kabelwickel geman Abschnitt 2.1.4.1

I — - TT——Emsle Unterstilzung der Kabel- und
Kabeltragkonstruklionen

.......................................... nichlbrannbare Rofrg nach

SRR r—- Abschnitt 2.3.5, gemal Anlage 2
Streckenisolierung gemal Abschnilt
2.1.7, (sieha Anlags 18)

..... - i Kunsisioffrohr brennbar, gem&l Abschnitt 2.3.4,
ST gemal Anlage 1 und 4

Rohrmanschette gemak
Abschnill 2.1.5, (siehe Anlage 21)

Befestigung der Rohmanschelbe
milt Gewindesiange M G und Mutter

nichibrannbara Raohra mit Isoliarung aus
Elastomerschaum gemél Anlage 2

Rohrisolierung aus Elastomerschaum
(5. Anlagen 2 und 19)

Dammachichtblldender Baustalf

O I S i S e — e A
R P X2 i e
—_——— plus = 50 mm Obedappung

ST o
LAY

e e e * Schulzisolienung gem. Abschnitt 2.1.7 baw. 2.1.8

e ——— Mi A

T T——— Bandelnohre geméal Abschnit 2.3.2
(5. Anlaga 21)
Rohrwickel gemal Abschnitt 2.1.4.1

* Erste Unterstiitzung der Kabel- und Kabeltragkonstruklionen:
X = 100 mm, bei Schoftbreite = 1000 mm,
L ¥ = 200 mm bai Scholibredta = 700 mm und = 1000 mm
=100 baw. Schaotthdhe < 600 mm
X = 500 mm bei kleineren Kombiabschallungen Mala in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschotiung fir elekirische Leitungan undfoder Rohriaitungen
aus Kunststoff oder Metall "PYRO-5SAFE Flammatect COMBI 80"

ANHANG 2- Einbau der Abschottung
Einbau in Wande / Schnitte A-A, B-B, C-C und D-D

Anlage 10

ZHS5. 18 11816218



Allgemeine Bavartgenehmigung Deutsches
Mr. Z-19.63-2378 vom 6. Miirz 2019 Institut

Bautochnik

Leichis Trennwand [LTW) nach Abschnitt 2.2.3
Maximale Abmessung der Abschottung: Hohe x Brelbe = 800 mm x = 600 mm

Bei Abmessungen b x h = 800 mm x = 800 mm darf auf dis Anondnung von CW-Profilen in der obsnen und umanen
Schottlalbung verzichtet werden, sofem die Standerprofile der Wand im Bereich der Bauleildfnung nicht durchirennt
werden,

Leichie Trenmwand
gemal Abschnitt 2.2

2 100

Laibungsausbikiung:

Werklebung der Mineralwalleplatten nach

Abschnill 2.1.1 mil Ablationsbeschichiung
: eman Abschnitt 2,1.3

=t +— Beschichtung der Kabel und der Kabeliragekor
~ | struktion mil Ablafionsbeschichiung gemél
Abschnitt 2.1.3 (Konsistenz sireichbar),
Trockenschichidicke =1 mm
! o altemnaliv Kabehwickel gemai Abschnitt 2.1.4.1

-

e ~ abelleiungen / Kabellragekorstruklion
——
S ] Streckenisclierung gemai Abschnitt 2.1.7,
I M A T [siehe Anlage 15)
() |
E e e e e ¥ Rohre nichtbrennbar
gemdlt Abschnitt 2.3.5
A A A A A (sishe Anlage 15)
——% 100 =100
R e e S Rohrmanschatlie
e oS gemal Abschnill 2.1.5
/ N S v LR ST AT S (sizhe Anlage 18)
| i' Kunsistoffrohre brennbar,
S e gemdén Abschnilt 2.3.4
——s 100 ——t 100 , j fgn 1 ol )
AR rovorers crerres IR

[ gl e e B Holwe i i
e re nichibrenn m
e e T Isdiamngm.rEEl | haum

(s Anlage 16)
——% 100 =2 —_——
i e s Minerahwolle, Absiopfung

' e s e
] e et o i e it _-% Biindelrohre gemall Abschnitt 2.6.2

Rohneickel geman Abschniti 2.1.4.1

-

4
*
e

R I KA S M X A M

: Erste Halterung (Untersilitzung)
|z 100, beidseilig der Wand

Malte In mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elekirische Leitungen undioder Rohrieitungen
aus Kunstsioff oder Metall "PYRO-SAFE Flammatect COME| 20"

ANHANG 2- Einbau der Abschottung
Einbau in Wande / Schnitt

Andage 11

ZESGA. 1R 1.18.53-182r18



Allgemaine Bauartgenehmigung
Nr, Z-18.53-2329 vom 5, Mirz 2019

Deurtaches
Institut

fiar
Bautechnik

Varianta
Kabelbeschichiung

Variante Kabebwickel|

Aduminium-verbundrobee

gemalk Abschnitt 2.3.7

sighe Anlage 23 und 24
5

* —l-ll A
= I
—=A
Rohrmanschette ~ | @ E Machbalegungs- F
gemds Abschnilt 2,1.5 vorkehrung al
gemalk =
W, | Abschnill 2.5.9 o
brennbare Kunst-  — i W
stoffrohre gemdl "
Abschniit 2.3.4
shhe Anlage 1 und 4 | —1— b8
—I-I B
nichibrennbare Rohne-]
gemdl Abschailt 2.3.5
slohe Anlage 7
[or]
ki . b5
= B ~ (& ]
L]
+£) DEL@ -
- _||I ]'— Schulz-
e hichtbrennbare isolierte isolierung
Rohre gemél Abschnitt 2,3.5
geméal Anlage T
Lénge nicht begrenzi
Maximale Abmessungen der Abschottung: Abstinde zwischen den Installalionen:
Brafte x Linge = 1250 x Lange unbegranzl (5. auch Anlage 14)
alzld b1z2100 ci12 25 d12 0
a2z0 p2zo c2z8) d2=z50
a3zl p3zo c3z 100 d3 250
a4z30 p4z100 e42 100
as5z20 pg5ap c52 100 el1z 25
bz az2z 0
b7z 100
Feuerwidersiandsfahige Abschottung fir elekirische Leitungen undiodar Rohrlefiungan
aus Kunsistoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMB! 90"
ANHANG 2— Einbau der Abschottung Aviage 12
Einbau in Decken / Ansicht
TS5 19 118516218



Deutsches

Allgemeine Bauarlgeneshmigung
Institut

Mr. Z-19.63-2328 vom 5. Mirz 2019
Bautechnik

Schnitt B-B, C-C, O-0 und E-E
Mineralfasarplattan d = 50 mm
gemdll Abschnitl 2.1,1 sullenseitig nichtbrennbare Rohre
beschichiel mil Ablalionsbeschichisng gemdill. Abschnitt 2.3.5,
gemal Abschnitt 2.1.3 (Konsistenz gemdill Anlage 7
stralchber), Streckenisolie
rung gemiél
Trockenschichtdicke = 1 mm Abschnitt 2.1.6, (siehe Anlage 15)
Beschichiung der Kabel und
prebssnk bl nichtbrennibare Rohra mit
Abschritt 2.1.3 AN W EXstmancheu
{Konsistenz streichbar) ge _ Rohrisollerung aus
Trockenschichidicke = 1 mm fbechnitt 2.3.5, Anlagen T und 16 Ejastomerschaum
Démmachichtbildender
“““""lis“"' Kabebwickel Baustolf gemdl Abschnilt
2.1.4, 2-lagige Wickiung
Abschnitl 2.1.4.1 plus = 50 mm Uhariappu.lng
- Schutzisolierung
— gemafl Abschnitt 2.1.8
s
= EEE EEEF
erd | Bk A
i | B N
| e e
|I"+ I"-l-'
| B o
B e s
| B
i
Minaralwola,
._ Ahstopfung
Fugan und Zwickal varshopét! Kunsistofirohr brennbar, Rohsmanschetts
bedt mit Mineralwaolle gemél Abschnitt 2.3.4 gemai Abschnll 2.1.5,
genmsl Abschaitl 2.1.2 und mit gem, Anlage 1 und 4 (siaia Anlage 17),
Ablationsbeschichiung geméal Befestigung dar
Abschnitt 2.1.3 Rohsmanschetbe mi
(Konsistenz spachialbar) Gewindestangs M G
und Mukbar
Bel Durchiiihrung von brennbaren Rohren mit Rohrmanschettenauf elnar Bralie von > 50 rmm mit
Streifen aus Mineralwolleplatte geméni Abschnill 2.1.1 vollstandig ausiillen
Malte in mm
Feusrwiderstandsfihige Abschottung f0r elekirizche Leitungen undioder Rohrleitungen
aus Kunstsioff oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMB! 907
ANHANG 2- Einbau der Abschotiung Anlage 15
Einbau in Decken ! Schnitie A-A, B-B, C-C, -0 und E-E
Zesaa 19 11863182018
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Feuerwiderstandsfdhige Abschottung filr elekirische Leifungen undloder Rohrleitungan

aus Kunstetoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammaotect COMEI 20"

AMNHANG 2- Einbau der Abschotiung
Absténde der Installationen

ZESEA. TR




Allgemeaine Bauarigenehmigung
Wr, Z-18.63-2329 vom &, Mirz 2019

Schnitt B-B

Wandelnbau

Deckeneinbau

Slreckenisalisrung nach Abschnill 2,5.5.1
= wiahbkwaise darf die Streckeniscliarung
an die Scholloberl&che anschliefen
= wahlwaisa darl die Emrg
durch das Scholt hindurchgefiihn werden
- bei Einbau in nichtiragende,
raumabschliefands Wandkonstruklionan
nach Abschnill 2.2.3 muss die
Streckenisolierung durch die Abscholbung
himdurch geflihr werden

L 12

d

Deckeneinbau

1. Untershillzung der Rohra:
= mm
=
- Rohre nichibrennbar =
gemal Abschnill 2.3.5
siehe Anlagen 2 und B
L FEe e
e
Rohrmalerial | Rohrdurchmesser | Rohrwanddicke | Isolierlinge|  Isolierdicke
& [mm] 8 [mm] L 172 [mm] d [mm]
Stahi =16 =14 300 30
e =16-<54 15-142 500 a0
=54-< 1143 20-14.2 500 40
Guss »114,3-<150 | 45-142 500 | 2x30 oder 1x60
=16 >15 300 a0
Kupfer = 54 =15 500 a0
=889 =20 700 2x30 oder 1x60|

Abstinde zwischen den Rohren siehe Anlagen 9, 12 und 14

]
& 150

Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elekirische Leitungen undfoder Rohrieilungen
aus Kunststolf oder Metall "PYRO-SAFE Flammatect COMBI 90"

AMNHAMNG 2- Einbau der Abschotbung
Michtbrennbare Rohre mit Streckenisolierung aus Minerabswolia

Anlage 15

ZR554. 10

1 IRE- 188



Allgemeine Bauartgenehmigung
Mr. Z-18.53-2328 vom 5. Mérz 2018

Wandeinbau
: 775 2 100 STI6
=750 = 750
250 | | |-250 m”
; s tzisolberu
Massivwand —_ gemal Abschnitt 2.1.7

L, "_'
D L L e L

W

i
J

Mineralwaolle 2
Abstoplung I
Dammschichibildender Baustoff o
gemal: Abschnitl 2.1.4 P
plus = 50 mm Oberdappung, -
2 %125 mm breil

- Rohrisolisrung aus Elastomarschaum
gemdl Anlage 2 und 3

2 150

50, @250

Leichbe
Trennwand (LTW)
gemal Abschnitt 3,1.2
(5. auch Anlage 20)

—

— Rohre nichtbrennbar mit Isolierung
aus Elastomarschaum gemal Anlage 2

T"' it

L I-".‘_-- 3 :'-_-‘-

-
ill-_‘_lll

,"

-,
Tl

el S

L

*

A
“I-"I

i‘. L]

-

- e e

S
L

"

B0

R
ll‘_-i-lli_i -

[

S
e
i
‘-l.

L
-
o

2%

o
o g s

L
-
»tl

i
-‘ ."?
=
b

e

b

e

o,

!

Yy

L
F

(S

o

T,-_'F

N
Fatatatata
ey

Rohrmaterial | Rohraulfen - @ | Rohrwanddicke | Rohrisolisnmg  [Schutzisoliening 1|
[mim] & [mm] gus FEF; d [mm]] D xL [rm]
Kupderrohr- 2 Cu-Rofwe
biindel ma = 60 > 08 Wand: & - 96
Bagleitkabel = 150 =142 Decke; 9 - 96 )
= 60 > 08 Wand; 6 - 96 .
< 15,0 < 14,2 Dacke: 9 - 96
> 150 > 1,0 =
Kuper, Stahl, = 280 =142 i
Edalstahl, = 28,0 = 1,5
Guss < 54,0 < 14,2 it ke
= 540 = 20 Wand: 9-96
< BAA 2142 |Decks: 13-96 | 219%4%0
> B8O » 3
=114,3 ?M,g 9-86 > 18 x 300
Staki, > 1143 > 56,0
Edelstahl, < 160,0 <142 9-96 > 25 x 400
Guss = 1600 > &3
<219,1 <142 9-96 > 32"2 % 500

*1 -Schutzisokerung je Scholiseile nach Abschnitt 2.1.7

Malde in mm
* 2 -bei Schutzisofierung mit Mineralfasermatie nach Abschnitt 2.1.7 D 2 30 mm
Feusrwiderstandsfahige Abschottung fOr elekirische Leitungan undfoder Rohriaitungen
aus Kunststoff oder Metall "PYRO-5AFE Flammatect COMBI 80¢
ANHANG 2- Einbau der Abschottung Aniage 16
Anordnung der Schutzisolierung an nichibrennbaren Rohran mit Streckenisolierung aws
FEF-Isoligrung und Schutzisolierungen
JEH. 1R 1,19.53- 165218



Allgemeine Bauarlgenshmigung
Mr. 2-19.53-232% vom 5. Mirz 2019

Institut

far
Bautechnik

gemEh Abschnitt 2.3.4

Mineralwolleplatten d 2 50 mm
gemal Abschnitt 2.1.1,
aultensealtig beschichist mil
Ablationsbaschichiung
gemdl Abschnitt 2.1.3,
Trockanachichidicke = Tmm

Schnitt Abschotiung von brinl;hﬂn Rohren aus Kunststoff mit dimmschichtbildendem Baustolf

lelchte Trennwand
geménR Abschniit 2.3.2

Démmschichtbildnder Bausioff
gemal Abschnitt 2.1.4.2
Anzahl dar Lagen 5. Taballa

Minaralwollaplatien d 2 50 mm
gernal Abschnitt 21.1,

aultenselilg beschichisl mi
Abla i

tionsbeschichiung
gemal Abschnitl 2.1.3,
Trockenschichidicke = 1mm

e

)

W

brannbars Rohrleitungen
gemal Abschnitt 2.3.4

und Anlagen 1 und 4

Massivwaand

brennbare Rohrleitungen
gemal Abschnitt 2.3.4
und Anlagan 1 und 4

Massivdecke
gemal Abschnilt 2.2

!t?;!i‘]

&

o

Ry

pr St et )

#

Fugen verstopfi
m“-ltu:.-luﬂm Démmachichtbildender Baustoff
gemdl Abschniit 2.1.4.2
Qomat Abschti 234 - Anzahl der Lagen s. Tabele.
und Anlagen 1 und 4 O
Exrbausinsation Apmessungen Lagonzani | "= mE | azai wickel
Wand & B 60 mm i 100 2
ﬂ!itl mm___ 1
= B 50 mm - © 53 mm jor PP-H) 3
Decks | & mm - @ 50 mm fur PP ) 3 ™ : Mafle in mm
= @ 50 mm - © 110 mm jrur PP-H) 4
Feuersderstandsfahige Abschottung fr elektrische Leitungen undioder Rohrleiungan
aus Kunststoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMB| 20"
Anlage 17

Kunststoff

AMNHANG 2- Einbau der Abschotiung
Anordnung des dammechichibildendan Bausioffs an bremnnbaren Rohrleifungen aus

Faib iR E

110 A3-102018



Allgemaine Bauartgenehmigung Dputsches

Mr. Z-19.63-2329 vom &5, Mirz 2019 hﬂ:::

Bautechnik

(TN

gamal Abschnilt 2.1.1 beschichlet mit
Ablationsbeschichiung gemai Abschiniil 2.1.3
(Konsistenz streichbar)

an den Mineralwolleplatien-Schnittkanten und
auf den Aulenseilen

— 1. Unlerstiizung der Rohre:
X = 500 mm bei Einbau in Massivednda und leichte Trennwande

gemafl Abachnitt 2.2.1
X =185 mm bei Einbau in nichliragende, raumabschliafanda
Wandkonsiruklionen gemai Abschnill 2,.2.3

Abstinde Rohrmanschetlien siehe Anlagen 9, 12 und 14

Schnitt C-C
Wandeinbau Deckeneinbau
Streifen aus
Rohrmanschethe
gemdl Abschnilt 2.1.5 T mﬂmn,

pemal Abschnitt 2.1.1

Gawindestange
M & mit Mutier

Mate in mm

Feuenwidersiandsfahige Abschotiung fir elekirische Leitungen undfoder Rohrieiiungan
aus Kunststolf oder Metall "PYRO-SAFE Flammatect COMBI 90"

ANHAMNG 2= Einbau der Abscholtung
Anordnung von Rohrmanschetten an Kunsistoffrohnen

Anlage 18

255418

105316218



Allgemeine Bauartgenehmigung
Mr, Z-19.53-2328 vom 5. Miirz 2019

Dputsches
Institurt

Bautechnik

bis @ = 100 mm, mit oder chne Kabelbalegung

Wandeinbau

leichie Trannwand
goemdl Abschnit 2.2

Mineralwolleplatien d 2 50 mm
gemald Abschnall 2.1.1,
auensellly beschichtet mit
Ablationsbeschichiung 2.1.3,
Trockenschichtdicke = Tmm

Schnitt Abschottung von Elektroinstallationsrohren (EIR) @ £ 32 mm, elnzeln oder gabindelt

Fugen verstopfi
mit Mineralwolle

Elakiroinslallationsrobra,
ainzeln odar gebdindeal
&= 100 mim

gamal Abschnitt 2.3.2.2
mil ober Kabel & 21 mm

e

DEmmschichibildender Bauststofi
gemdl Abschnitl 2.1.4.1
2- lagig

‘_\_\_‘_'_"‘—-q_
50 Lsu =
Deckeneinbau ﬂu:l
p ..

Minerahwolleplatien d 2 50 mm
gemdl Abschnii 2,1.1,
aullanseitig baschichbet mii
Ablallonsbeschichiung 2.1.3,
Trockenschichtdicke = 1 mm

o
i

e

Déammschichtbildender Bausisaff
gemdl Abschniil 2.1.4.1
2- |agig
Fugen verstopft
mii Mineralwolla

Massihvwand
gemdl Abachnlit 2.2

:

Elakirainstallationsrohre,
elnzein oder geblindealt

& = 100 mm

gemél Abschnitt 2.3.2.2
mit oder ohne Kabel 5 21
mm

E

Massivdecke
gemal Abschnitt 2.2

Maile In mim

Feuenviderstandsfahige
aus Kunststoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammaotect COMB| &

Abachaothung fir elekirische Leitungen undfoder Rohrieitungen

ANHAMNG 2- Einbau der Abschotiung

ohne Kabel

Anordnung des didmmechichibiidenden Baustoffs an Elektroinstallationsrahren mit oder

Anlage 19

TS5 19

1.10.53- 1628



Almm-l'm Bauartgenehmigung
Mr. Z-18.53-2328 vom 5. Marz 2018

Dautsches
Institut

fir
Bautechnik

Dacke

vorgefertigte Blindel aus

Elakiroinslallationsrahren

gemal Abschnitt 2.3.2.2 A
Minerahwolleplatien d & 50 mm

gemél Abschnitt 2.1.1, .
audensaitig beachichiet mil
Ablationsbaschichbmg
gemél Abschnitt 2.1.3,

Trockenschichidicke 2 1mm

Schnlit Abschottung von vorgefertigten Biindaln aus Elektrainstallationsrohiren

Wand

Minaratwalleplatien d 2 S0 mm
gemal Abschnitt 2,1.1,

aulenseitig beschichbel mit

Ablatlonsbeschichtung 2.1.3,
Trockenschichidicke = 1mm

lelchie Trenmwand
gemalk Abschnitt 2.2

DEmmachichibildender Baustoff
gemdl Abschnil 2.1.4.1
1- lagig

1 . 1 - n ! 13-1.

Ringspalt mit
Mineralwolle abgestopfi

=l

PO

e ot et ol R

o

T : %
L
L vorgeferligle BOndel aus

Elekiroinstallalionssahren
gemdl Abschnitt 2.3.2.2

Masshvwand
gemdl Abschnitl 2,2

Ddammachichtbildender Baustoff
gamak Abschnitt 2.1.4.1

1- laglg

Ringspalt mit
Mineralwolle abgesiopft

St e it

Masshvdacke
geman Abachnitt 2.2

Malle in mm

Elakiroinsialiplionsrahes aus Polyethyien
geemid DIN EN 61386-22

DEmmachichibildender Baustoff
gemdl Abschnlit 2.1.4.1

faidan-2 |'H|:l'!'ﬂll:lilc|lil|

frm] jmm] b

Elekiroinstallfionsrohre

12,0 20 BRV-GS0/5x12 |

W0 20 SAV-G S0/ Tx10

gemél Abschnitt 2.3.2.2

Ifquu E

0 1.5 SRV-GS0/ 2427

Feuarwiderstandsfihige Abschothung fir elektrische Leitungen undioder Rohrleitungen
aus Kunstsioff oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMEI 80°

" ANHANG 2- Einbau der Abschottung
Anordnung des démmschichibildenden Baustoffs an Elekiroinstallationsrohren

(Rohrbondel)

Anlage 20

TEEE4.18

1R 53908



Allgameine Bauarigenehmigung Diputsches
Nr. Z-19.63-2329 vom &. Marz 2018 Institut

Bautechnik

Schnlit Wandabschotiung von Kabeln, Kabalbiindaln und Elektrainstallationsrohren (EIR) aus
Kunststoff, ginzeln oder geblindelt)

Einzel-oder Mehrfachabschottung mit Rohrhiilsen gamall Abschnitt 2.5.9 bal Anordnung in
Wiinden

Mineralwollaplatien d & 50 mm
gemdl Abschnill 2.1.1,
aultenzeilig beschichtet mit
Ablationsbeschichiung

gemdl Abschnilt 2.1.3,
Trockenschichtdicke 2 1mm

———— |ehchie Trenmwand
gemal Abschniit 2.2

Fugen verstopht
mit Mineralwolle

Machbelegungsvorkehnung! Rohrhilse ohne Stophen,
Rotrhililss sofern vollst&ndig mit
gemél Abschnitt 2.5.9.1 Ledtungen bebegl

Baubinge 200 mm oder 300 mim

e Kahel, elnzeln oder
- gebindal, & < 100 mm
aus Einzelkabeldn = 21 mm,

.T - - T
Rohrhiilse
Bauldange 200 mm oder 300 mm

Fauchdichiung mit

Elekirainstallabonsrohre,
gemil Abachnitt 2.3.2.2

ginzeln oder geblindelt losar Mineralkwolle
gemdl Abschnlit 2,1.2

Weichachaumstopfan Versiegalung mit

40 rrrm ik ﬁﬁﬂms o

gemaid Abschnilt 2.1.3,
Trockenschichidicke 2 1,0 mm

i
:
- ————— Rohrhillse

gemil Abschnitt 2.5.9
Bauldnge 300 mm

mit bremnbaren Rohren
gemdl Abschaitl 2,54

Bz 20 mm =% 32 mm
{5, Anlage 4)

B ™ B

Masslvwand
gemal Abschmitt 2.2

Malka in mm

Feuerwiderstandsfihige Abschottung for elekirische Leitungen undioder Rohrlestungan
aus Kunstsioff oder Metall "PYRO-SAFE Flammatect COME! 80"

ANHANG 2- Einbau der Abschottung
Einbau von Machbelegungsvorkehrungen ! Rohrhdilsen in Wéndean

Anlage 21

Tessa. 19 1,19 53- 16318



Allgemeine Bauartgenehmigung

Mr. Z-19.53-2328 vom 5. Miirz 2019

Deutsches
Inatitut

Bautechnik

(einzeln oder geblindelit)

Kabol, elneein oder
gebindell, & = 100 mm
aus Einzelkabaln = 21 mm,

Rauchdichiung mil
loser Mineralwolla
gemdl Abschnill 2.1.2

Elekiroinsiallationsrohne
geml Abachnilt 2.2.3.2
elnzeln cder gebdndel

-

Schnlit Deckenabschotiung bel Anordnugn In Decken von Kabeln, Kabelbiindeln wund
Elektroinstallationsrohren (EIR) aus Kunststoff

Einzel- oder Mehrfachabschotiung mit Rohrhiilsen geméal Abschnitt 2.1.6

Mineralwolleplatien d 2 50 mm

gemdl Abschnit 2.1.1
auliensailig beschichial mit
Ablationabeschichiung gemEi

Abschnill 2.1.3 (konsisienz sireichbar)

Trockenschichldicke 2 1,0 mm

o by | 111
Rohrhiilse

mit Kunsistoffrohran
B 20 mm -5 32 mm

Fugen verstopi
mit Minerakwalle

— Rohrhillss ohne Stoplen,
gofern vollstindig mil Lellungen bebegt

vorgafartigie Biindal
aus Elekiroinstallationen

Dacke

40 mm dick

Warslegelung mil
Ablationsbeschichiung

gemdl Abschniit 2.1.3

gemal Abschnill 25.8  Trockenschichidicke = 1,0 mm

Malke in mm

?aumur‘rdarstands[ﬁrﬁge Abschottung fir alekinsche Leitungan undfoder Rohrleiiungen
aus Kunstetoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammatact CORMBI 80

ANHANG 2- Einbau der Abschotiung
Einbau von Machbelegungswarkehrungen / Rohrhiizen in Decken

Anlage 22

DENA.18

1. 905316218



Allgameine Bavarigeanahmigung
Nr. Z-18.53-2329 vom B, Mirz 2019

Schnitt Deckeanabschotiung von Aluminlum-Verbundrohren gemad Abschnitt 2.3.7

Aluminium-Verbundrahr
Bz 120~ 5630 mm —

Streckenisolienmng
gemdl Abschnitt 2.1.7

Minerabsolleplatten d = 50 mm
gemdl Abschnltl 2.1.1,
aullensaitig baschichtat mit
Ablationsbeschichbung gemdal
Abschnitt 2.1.3
Trockenschichidicke =1 m

Masshvdecka

geman Abschnitt 2.2
Fugen varstopft
milt Minerabwolle
Aluminium-Verbundrohr
milt PE-Schaum Bollerung
Bz 14,0 - 32,0 mm

Schutzisolienng
gemalk Abschniti 2.1.7

Mineralwolleplatten d = 50 mm
gemdl Abschnitl 2.1.1,
aultensaitig baschichiat mit
Ablationsbeschichiung gemdak
Abechnitt 2.1.3
Trockenschichbdicka = 1 mm

Massivdecks & ]
gamaf Abschnitt 2.2 £ E-r Wl et g e bk (T3 1A PE-NED
I= e i P e b o ey
Fugen varstopdt Rk e
mit Mineralwolle et el
b B
Diimmschichtbildender Bausioff " 1w
gemal Abschnilt 2,1.4.2 7 TR
*PE-Schaumisolisrung
gemdl Ankage 2
Pale in mm
Feuerwiderstandsfihige Abschotiung for elektrische Leitungen undfoder Rohrleitungean
aus Kunstsioff oder Metall "PYRO-SAFE Flammotect COMBI 80"
Anlage 23

ANHANG 2= Einbau der Abscholtung
Anordnung des dammschichtbildenden Bausioffs bei Mehrechichiverbundrahran mit und

ohne PE Isoliarnmng

eSS4 19 14059~ 102rin



Allgemeing Bauartgenehmigung
Nr. £-19.53-2328 vom B, Mirz 2019

Schnitt Deckenabschottung von Aluminium-Verbundrohran gem&h Abschniit 2.3.4 sowle 2,3.7

Aluminium-Yerbundrohr
gemal Abschnitt 2.3.7
@z 12,0 - 63,0 mm

FEF-lsalierung
gemal Abschnitt 2.1.8

Minaralwolleplatten d S 50 mm l‘( —1r
geman Abschnitt 2.1.1,

aulenseity beschichbel mit

Ablationsbeschichtung geman w
Abschnitt 2.1.3 -

Trockenschichidicka 5 1 mm

480

Massivdacke
gemalk Abschnitt 2.2

Fugen varstopdt
mil Mineralwolle

Aluminkim-Varbundrobne [PE-Xefal PE-Xc)

Rohrauiten-8 ksalimridnge Iscierdickn
[mm] [mmy 1 [rnimi]
12 bis 623 480 13 bis 26

Marite in mm

'_Famrwi:lamlm:hml-uiga Abschottung for elekirische Leifungen undioder Rohrieifungen
aus Kunststoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammaotect COMBI 80"

ANHAMNG 2- Einbau der Abschottung
Anordnung des dammschichtbildenden Baustoffs bei Mehrschichtvarbundrohren {PE-
Xc....) mit FEF-lzolierumng

Anlage 24

Z6654.18

110316218



Allgemeringe Bavartgenshmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2328 v 5. Miire 2019 Institut

Bautechnik

Ubereinstimmungserkianing

-  Mame und Anschrift des Unternehmens, das die Komblabschottunglen) (Genehmigungsgegensiand)

errichtet hat
- Baustelle bzw. Gebaude: ...
~  Datum der Errichtung: ...
~  Geforderte Feuerwiderstandsfahigheit: ... -
e
i
Hiermit wird bestatigt, dass M e
1

/iler’ Feuerwiderstandsfahigkeit ..
.ﬁﬂmwy_rﬁﬁ der allgemeinen
autechnik ‘vom ... (und ggf. der

- die Kombiabschottung(en) zum Einbau in Wiande® und Decks
hinsichtiich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltungi
Bauarigenehmigung Nr.. Z-19.53-... des Deutschen Instiuts for’

Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide Vom .. ) #frichtet und eingebaul sowie
gﬂkﬂ'll‘l.zﬂil::hnﬂ‘t wwurde(n) und : '-':r"l-l;'-::.:.jjl_':'i':-f.', e

die for die Herstellung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukle entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bamrlgupqﬁmlmlgakmnz'n et waren,
(TR

© (FimalUnterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherm zur ggf erforderichen Weitergabe an die zusidndige
Bauaufsichisbehdrde auszuhéndigen.)

Feuarwviderstandsfahige Abschotiung for alekifsche Leitungan undfoder Rohrielbungen
aus Kunsistoff oder Metall "PYRO-SAFE Flammaotect COMBI 807

AMNHANG 3 - Muster fiir die ﬁh&mlmtlmmunﬁﬂﬂtl!mnu il

ZB554.19 1. 18318218



