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Prufergebnis

Fachprifer

Dortmund, den 17.09.2012

Nach Vorgaben des Auftraggebers

Kurzschlussprifung mit 31,36 kA/100 ms

Der Prifling hat die Kurzschlussprifung mit 31,36 kA/100 ms nach
Vorgaben des Auftraggebers bestanden. Die maximale Tempera-
turerhéhung von 50 K wurden nicht Gberschritten.

Dipl.-Ing. H. Walter
Prifingenieur

r.-ing. D. Borneburg
Leiter des Prifinstitutes

Der Bericht Nr. 12_088-1 enthélt 6 Seiten und 4 Anlagen.

Die in diesem Bericht enthaltenen Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf den Priifling.
Eine auszugsweise Vervielféltigung oder Veroffentlichung ist ohne schriftliche Genehmigung der RWE Eurotest GmbH nicht gestattet.
Die Authentizitat dieses Dokumentes ist nur mit Pragung des RWE-Logos auf dem Deckblatt gewéhrleistet.
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Zusammenfassung

Die RWE Eurotest GmbH flihrte eine Kurzschlussprifung mit 31,36/100 ms an einer starren,
isolierten Erdungsdurchfihrung vom Typ GE-D-100-M16 der Firma UGA SYSTEM-TECHNIK
GmbH & Co. KG nach Vorgaben des Auftraggebers durch.

Der Prifling hat die Kurzschlussprifung mit 31,36 kA/100 ms nach Vorgaben des Auftragge-
bers bestanden. Die maximale Temperaturerh6hung von 50 K wurden nicht Uberschritten.
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1. Prifbestimmungen

Nach Vorgaben des Auftraggebers

- Kurzschlussprifung mit max. Temperaturerh6hung von 50 K

2. Kenndaten des Priiflings

Prifling: Starre, isolierte Erdungsdurchfliihrung in Beton
Typ: GE-D-100-M16 (Siehe Anlage01)
Hersteller: UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG

3. Mess- und Priifmittel

Ge':éite- kal. Geratename Geratetyp Hersteller

r.

ET-811 | * |Fibre Optic Isolated Digitizing| BE 256-M7 HBM
Subsystem

ET-505 | * |Impulsstrom-Messwiderstand ISM 250 P Hilo Test

ET-506 | * |Impulsstrom-Messwiderstand ISM 250 P Hilo Test

ET-507 | * |Impulsstrom-Messwiderstand ISM 250 P Hilo Test

ET-533 50kA Hochstrompriifeinrichtung | GDPN 5000/12 Siemens

Sp

ET-651 | * |ScopeCorder DL750 YOKOGAWA
Thermoelemente 0,5 mm NiCr-Ni Rossel

*) Messgerat ist kalibriert und auf nationale oder internationale Normale riickgefuhrt.

Aufzeichnungen hierzu kénnen auf Anforderung bei RWE Eurotest eingesehen werden.

Tabelle 1: Mess- und Priifmittel

Die Messunsicherheiten der Messeinrichtungen wurden berechnet und bei RWE Eurotest
archiviert. Sie kénnen auf Wunsch des Kunden eingesehen werden.
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4. Durchfihrung und Ergebnisse der Priafungen

An einer starren, isolierten Erdungsdurchfiihrung vom Typ GE-D-100-M16 wurde eine Kurz-
schlussprifung mit 31,36 kA/100 ms durchgefihrt. Der Prifaufbau ist in Bild 1 dargestellt.
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Bild 1: Priifaufbau

Fiar die Temperaturmessung wurden vom Auftraggeber zwei Thermoelemente auf der Isolierung
des Priflings angebracht. AnschlieBend wurde der Prifling in Beton gegossen (Siehe Anlage
04).

Bild 2: Lage der Thermoelemente
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Das Ergebnis des Kurzschlussversuchs ist in Tabelle 2 zusammengefasst.
Start Maximale
Kurzschlussstrom | Kurzschlussdauer 1% (e
[KA] [ms] [MAs] [kA] Tem[eg;atur Tem[pogiatur
31,28 103,8 102,1 64,94 29,3 79,2

Tabelle 2: Messergebnisse

Der Prufling hat den Strom getragen. Es ist kein Schaden erkennbar.

5. Gesamtergebnis

Der Prufling hat die Kurzschlussprifung mit 31,36 kA/100 ms nach Vorgaben des Auftragge-
bers bestanden. Die maximale Temperaturerh6hung von 50 K wurden nicht Gberschritten.

- Ende des Berichtes -
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Konstruktionszeichnung

A4

Anlage: 01, Seite 1 von 1
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Strom-/Zeit-Diagramm

Anlage: 02, Seite 1 von 1

Test-No.: 12_088

Test GE-D-100-M16

11.09.2012
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Sweepnr.: 1 -100,0 ms 400,0 ms/div 300,0 ms
Table Settings of the high current plant

U3 1 eff 235,9 Vv L1 L3

I1 eff 31,36 k A

112t 1021 M A2s Ul 412 412

I1_max -64,94 k A Realige [MQ]

Time 1038 m S slide

Winkel cursor -1,868 k ° Rfixed [MQ]

Strom im_Mittel 31,04 k A XL

Winkel im_Mittel -60,11 °
Ambient temperature: 22 °C
Humidity: 69 %
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Temperatur-/Zeit- Diagramm

Test GE-D-100-M16

4

=

= — Umgebung
3

8 —T1

2 T2

§

[

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Zeitins

RWE Eurotest Gesellschaft fiir Priifung - Engineering - Consulting mbH
Unterste-Wilms-Strale 52 - 44143 Dortmund - Tel: 0231 / 438 - 2861 - Fax: 0231 / 438 - 2634 - E-Mail: info @ rweeurotest.com




RWE Eurotest GmbH - Elektrotechnisches Priiflaboratorium

Report-No.: 12_088-1 Anlage: 04, Seite 1 von 1

Fotodokumentation

Bild 1: Erdungsdurchfdhrung mit Bild 2: Priiflingsaufbau beim Auftraggeber

Thermoelementen

Bild 3: Priiflingsaufbau beim Auftraggeber Bild 4: Priifaufbau
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