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Vorteile und Nutzen: 
 
• Hochwertige und robuste Materialien 

• In geteilter, montagefertiger Ausführung 

• Fixierung des Wellrohrs in der Kernbohrung 
oder Futterrohr 

• Kurze Montagezeit 

• Schallisolierend 

• Schutz vor Nagetieren 

• Abdichten und Anbinden von gewellten Rohren 

• Für den nachträglichen Einbau geeignet 

• Mit Patentierter Ausreißsicherung 

  
Technische Details: 
 
• Gas und wasserdicht für drückendes Wasser 

• radondicht 

• Mit integriertem Stützring zum Schutz des 
Wellrohrs 

• Einsatzbereich Kernbohrungen in 
Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) 
Beanspruchungsklasse 1 und 2 und Futterrohre 

• Gummironde 40 mm 

 

 
Werkstoffangaben: 
 
Metallbauteile: Pressplatten, Schrauben und 
Muttern (V2A), Gummi (EPDM) 
 
Prüfnachweise: 
 
• Prüfung auf die Dichtheit von Radon 

IAF – Radioökologie GmbH 
 

• Druckprüfung von Wasser bis 1 bar LGA 
Nürnberg für die RRD-WR200/G/40/V2A/EPDM  
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Standardvarianten:  

  

Varianten Spannbereich Ø 

RRD-WR100/G/40/V2A/EPDM 
1x50 mm 

48-50 mm 

RRD-WR100/G/40/V2A/EPDM 
1x63 mm 

61-63 mm 

RRD-WR125/G/40/V2A/EPDM 
1x63 mm 

61-63 mm 

RRD-WR125/G/40/V2A/EPDM 
1x75 mm 

73-75 mm 

RRD-WR150/G/40/V2A/EPDM 
1x75 mm 

73-75 mm 

RRD-WR150/G/40/V2A/EPDM 
1x92 mm 

90-92 mm 

RRD-WR150/G/40/V2A/EPDM 
1x110 mm 

108-110 mm 

RRD-WR200/G/40/V2A/EPDM 
1x110 mm 

108-110 mm 

RRD-WR200/G/40/V2A/EPDM 
1x125 mm 

123-125 mm 

RRD-WR200/G/40/V2A/EPDM 
1x140 mm 

138-140 mm 

RRD-WR200/G/40/V2A/EPDM 
1x160 mm 

158-160 mm 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

  

  
 

 

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG 

Heidenheimer Str. 80 – 82, 89542 Herbrechtingen  
Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96 

E-Mail: info@uga.eu, Internet: www.uga.eu 

 

 

Unsere Angaben beruhen auf derzeit technischen Erkenntnissen. 

Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen 

Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben 

Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. 

Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen. S
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